
 
ZAK	AD    URZ � DZE�   TECHNIKI     POWIETRZA   Sp. z o.o. 

41-400 Mys
owice,   ul. Rzemie� lnicza 38-40 
tel. +48/32 2225434, fax +48/32 2229201-02 

e-mail: filtry@aerotech.com.pl 
www.aerotech.com.pl 

 
 
 
 
 
 
 

DOKUMENTACJA 
TECHNICZNO-RUCHOWA 

 
 
 
 

 ODPYLACZA WORKOW EGO 
typu OWW  S - .......... / ............. 
typu OWWBS - ........... / ............ 

 
 
 
 

                                            
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PROSZ�  ZACHOWA �  NINIEJSZ �  DTR NA PRZYSZ	O ��  
 

DTR W WERSJI ELEKTRONICZNEJ DOST� PNA NA STRONIE INTERNETOWEJ 
WWW.AEROTECH.COM.PL 

 



ZAK	AD URZ � DZE�  TECHNIKI POWIETRZA Sp. z o.o. 

DTR OWWS i OWWBS                                                                                                                                 strona 2 

SPIS TRE� CI  
 

1. Wiadomo� ci  ogólne 
 
2. Wyrób 

   2.1  Przeznaczenie wyrobu 
   2.2  Opis wyrobu 

2.3 Charakterystyka techniczna 
2.3.1 Dane techniczne 
2.3.2 Widok odpylaczy serii OWWS i OWWBS 

 
   3. Wyposa� enie odpylacza 
   3.1 Wyposa� enie standardowe 

 
   4. Oznakowanie i transport odpylacza 
   4.1 Oznakowanie 

4.2 Pakowanie i transport 
4.3 Rozpakowanie 

 
5. Instrukcja monta� u, przygotowania do uruchomienia i konserwacji 
5.1 Monta�  urz� dzenia 
5.2 Ustawienie urz� dzenia 
5.3 Pod
� czenie instalacji elektrycznej 
5.4 Demonta�  i utylizacja 
5.5 Przygotowanie i uruchomienie 
5.5.1 Uruchomienie wst� pne 
5.5.2 Uruchomienie eksploatacyjne 
5.6 Konserwacja, kontrola i serwis 
5.6.1 Konserwacja 
5.6.2 Przegl� dy okresowe  

 
6. Eksploatacja 
6.1 Uruchomienie i zatrzymywanie odpylaczu 
6.2 Opró� nianie worków na odpady 
6.3 Eksploatacja filtrów 

 
   7. Instrukcja bezpiecze� stwa 

7.1 Niebezpiecze� stwa podczas uruchamiania i eksploatacji 
7.2 Podstawowe wskazówki bezpiecze� stwa 
7.2.1 Nieformalne � rodki bezpiecze� stwa 
7.2.2 Zagro� enie po� arem 
7.2.3 Zagro� enie energi�  elektryczn�  
7.2.4 Szczególne miejsca zagro� e�  

  
8. Wykaz szybko zu� ywaj� cych si�  cz�� ci 

   8.1 Kryteria wymiany szybko zu� ywaj� cych si�  cz�� ci 
  

9. Niedomagania urz� dzenia i sposoby ich usuwania 
 
10. Wykaz podstawowych norm zwi� zanych 

 
11. Karta Gwarancyjna (niedost� pna w wersji elektronicznej) 

 
12. Deklaracja Zgodno� ci   (niedost� pna w wersji elektronicznej) 



ZAK	AD URZ � DZE�  TECHNIKI POWIETRZA Sp. z o.o. 

DTR OWWS i OWWBS                                                                                                                                 strona 3 

OSTRZE� ENIE: 
Odpylacza typu OWWS i OWWBS nie wolno uruchamia�  zanim dok
adnie nie 
przeczytasz i nie zrozumiesz wszystkich instrukcji, przepisów bezpiecze� stwa i innych 
informacji zawartych w niniejszej DTR. Niestosowanie si	  do tego zalecenia mo
 e by�  
przyczyn�  powa
 nych wypadków – po
 aru, pora
 enia elektrycznego lub ci	
 kiego 
zranienia.  
Nale
 y zachowa�  na przysz
o��  niniejsz�  DTR, a tak
 e cz	 sto j�  przegl� da�  w celu 
sta
ego zapewnienia bezpiecznej eksploatacji oraz instruowania innych osób, które 
mog�  w przysz
o� ci u
 ywa�  tego urz� dzenia.  
 
1. Wiadomo� ci ogólne 
Niniejsza Dokumentacja Techniczno – Ruchowa (DTR) zawiera instrukcje dotycz� ce bezpiecznego 
oddawania do eksploatacji odpylacza workowego typu OWWS i OWWBS, oraz wytyczne w zakresie 
bezpiecze� stwa podczas uruchamiania, przemieszczania, monta� u, demonta� u i utylizacji, 
konserwacji, obs
ugi i napraw oraz serwisu. 
Niniejsza DTR jest zgodna z zasadniczymi wymaganiami w zakresie bezpiecze� stwa i ochrony 
zdrowia podczas projektowania oraz wytwarzania maszyn i elementów bezpiecze� stwa. 
 
2. Wyrób 
2.1.  Przeznaczenie wyrobu 
Odpylacz workowy typu OWWS i OWWBS jest nadci� nieniowym odpylaczem, s
u�� cym do 
miejscowego gromadzenia drobnych wiórów i py
ów powstaj� cych podczas obróbki technologicznej 
mi� dzy innymi drewna, skóry, tkanin,  tworzyw sztucznych, itp. materia
ów suchych i nie klej� cych, 
których temperatura nie przekracza 60oC. Dla ró� nych zastosowa�  dobierane s�  odpowiednie 
materia
y filtracyjne. Odpylacz przeznaczony jest  do pracy z pojedyncz�   obrabiark�  lub do  
odpylania  wi� kszej liczby stanowisk (maszyn), o ile zapotrzebowanie powietrza do ich odpylania nie 
przekroczy wydajno� ci odpylacza, mo� e równie�  wspó
pracowa�  z centraln�  sieci�  odpylaj� c� . 
Odpylacz s
u� y wy
� cznie do odpylaczania py
ów suchych i przeznaczony jest do pracy w 
pomieszczeniach lub na zewn� trz pomieszcze� .  
2.2. Opis wyrobu    ( patrz pkt. nr 2.3.2.) 
Odpylacz OWWS  sk
ada si�  z obudowy, któr�  tworzy modu
 filtruj� cy posiadaj� cy od do
u p
yt�  
sitow�  z otworami, do których mocowane s�  filtry workowe  na pier� cie�  rozpr�� ny typu snapring. 
Obudowa odpylacza spoczywa na nogach wsporczych. W górnej cz�� ci odpylacza,  na przed
u� eniu 
konstrukcji wsporczej, znajduj�  si�  zespo
y ram no� nych i podwieszonych do nich za pomoc�  spr�� yn 
ram wibracyjnych. Do ram wibracyjnych mocowane s�  filtry workowe przy pomocy stalowego 
talerza ze � rub� . System podwieszania worków filtracyjnych gwarantuje ich prawid
owy naci� g. Do 
ram wibracyjnych mocowane s�  silniki regeneracji wstrz� sowej. Doln�  cz���  obudowy stanowi lej na 
dnie którego zamontowany jest przeno� nik � limakowy z wylotem. Pod przeno� nikiem, do jego wylotu 
mo� e by�  zamontowany dozownik celkowy (nie stanowi elementu odpylacza). Oba te urz� dzenia 
s
u��  do ci� g
ej ewakuacji separowanego w odpylaczu odpadu. Odpad ten mo� e by�  ewakuowany 
dalej poprzez dodatkowe (nie stanowi� ce elementu odpylacza) urz� dzenia transportu mechanicznego 
lub pneumatycznego, b� d	  do szczelnego kontenera na odpad. We wszystkich tych przypadkach 
odpylacz nale� y posadowi�  na dodatkowej (nie stanowi� cej elementu odpylacza) kontrukcji 
wsporczej gwarantuj� cej odpowiedni�  wysoko��  wylotu z dozownika odpylacza.  
Dot. odpylacza typu OWWBS - Pomi� dzy nogami wsporczymi tego odpylacza i na ramach no� nych 
górnych znajduj�  si�  blachy obudowy w postaci blach zimnogi� tych ocynkowanych skr� canych ze 
sob�  modu
owo za pomoc�  � rub i nakr� tek na bokach i od góry odpylacza. W blachach bocznych 
obudowy znajduj�  si�  drzwi rewizyjne. W górnej cz�� ci obudowy znajduj�  si�  jeden lub wi� cej 
otwórów wylotowych s
u�� cych do wyprowadzenia powietrza oczyszczonego poza odpylacz. Z 
wn� trza obudowy nad blachy dachowe wyprowadzone s�  silniki regeneracji wstrz� sowej i dodatkowo 
zabezpieczone obudow�  przed wp
ywem warunków atmosferycznych w postaci opadów deszczu, 
� niegu itp. Odpylacz w wersji OWWBS wyposa� ony jest równie�  w such� , wodn� , przeciwpo� arow�  
instalacj�  zroszeniow� , która jest zabudowana w blachach dachowych obudowy oraz opcjonalnie w 
p
ytki bezpiecze� stwa. 
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Odpylacze OWWS i OWWBS mog�  wspó
pracowa�  z ró� nymi transportowymi wentylatorami ci� gu 
o parametrach okre� lonych w DTR tych wentylatorów. 
 
Odpylacz standardowo wyposa� ony jest w nast� puj� ce uk
ady regeneracji: 
 
Regeneracja mechaniczna-wibracyjna RMW :  Do ramy s�  zamocowane wibratory 
    elektryczne. Silniki elektryczne wibratorów 

posiadaj�  deklaracj�  zgodno� ci  . 
 
UWAGI DOTYCZ� CE WYKONA�  SPECJALNYCH: 
 
................................................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 

2.3. Charakterystyka techniczna 
 
2.3.1. Dane techniczne ( * w
a� ciwe podkre� li � ) 
 
Odpylacz  OWWS i OWWBS ........... / ........... : 
 - uk
ad *:     szeregowy 
 - ilo��  modu
ów:    ........... , 
 - ilo��  filtrów:     ........... szt., 
 - materia
 filtracyjny:    ....................................................................... , 
 - � rednica filtra:    Ø 220 mm, 
 - wysoko��  filtra * :    1500 mm,  2000 mm,  2500 mm,  3000 mm, 
      inna: ........... mm, 
 - powierzchnia filtracji odpylacza:  ........... m2. 
 - masa      ........... kg 
 - typ p
ytki bezpiecze� stwa                                 ............................................................... 
 - ilo��  p
ytek bezpiecze� stwa/ powierzchnia       ........... szt/ .........................................m2 
 

Odbiór odpadu*  

Przeno� nik � limakowy: 
- d
ugo��  ca
kowita:                                           ....................... mm 
- obroty � limaka:                                                ....................... obr/min 
- wydajno��  � limaka:             ....................... m3/h 
- motoreduktor typ:                                            ................................................................... 
- olej:                                                                  ................................................................... 
- silnik:                                                               ............... kW, ..................obr/min, 3~230/400V, 50Hz 
 
REGENERACJA FILTRÓW *  : 
 

RMW – mechaniczna – wibracyjna: wprawianie ramy w drgania za pomoc�  wibratora 
elektrycznego. Silniki elektryczne wibratorów posiadaj�  
deklaracj�  zgodno� ci  . 

 
 Ilo��  uk
adów regeneracji wibracyjnej ........... szt. 

Moc nap� du..........................kW, napi� cie ~3 230/400V, 50Hz. 
2.3.2. Widok odpylaczy serii OWW i OWWB 
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Przyk
adowy widok odpylacza 
serii OWWS wspó
pracuj� cego z wentylatorem 

wyposa� onym w t
umik ha
asu.  
Pod odpylaczem dozownik celkowy oraz  

aparat wydmuchowy transportu 
pneumatycznego. 

 

 

Przyk
adowy widok odpylacza 
serii OWWBS wspó
pracuj� cego z 

wentylatorem wyposa� onym w t
umik ha
asu. 
Obudowa z p
ytkami bezpiecze� stwa i 

instalacj�  zroszeniow� . 
 Pod odpylaczem dozownik celkowy oraz 

aparat wydmuchowy transportu 
pneumatycznego. 
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3. Wyposa
 enie odpylacza 
 
3.1. Wyposa
 enie standardowe 
Odpylacz OWWS lub OWWBS standardowo wyposa� ony jest w:                   
 -      filtry workowe i typ jak w pkt. 2.3                                                                   - ................  szt., 
 -      DTR, Deklaracja Zgodno� ci  oraz Karta Gwarancyjna DTR  - ..................szt. 
 
4. Oznakowanie i transport odpylacza 
 
4.1. Oznakowanie 
Odpylacz OWW lub OWWB oznakowany jest trwa
�  tabliczk�  znamionow� , o podanej poni� szej 
tre� ci, znakami ostrzegawczymi oraz ikonami maj� cymi przypomnie�  obs
udze o konieczno� ci 
znajomo� ci instrukcji obs
ugi i stosowania � rodków ochrony osobistej. 
 

                                      
                                  ZAK	AD URZ � DZE�  TECHNIKI POWIETRZA SP. Z O.O. 

                                         PL 41-400 Mys
owice, ul. Rzemie� lnicza 38-40 
                                                             Tel/fax: +48 32 222 92 01, 222 92 02, 222 54 34 
                                                               www.aerotech.com.pl; filtry@aerotech.com.pl 
  

ODPYLACZ  typu  OWWS - ____ 
DUST COLLECTOR   
ENTSTAUBER  

3 ~ 230/400 V; 50 Hz; _________ kW 

Masa  ( Mass, Masse):      ______ kg 
Rok produkcji 
Year of production 
Produktionsjahr 

20 ___ 
 
 

                                      
                                     ZAK	AD URZ � DZE�  TECHNIKI POWIETRZA SP. Z O.O.  

                                         PL 41-400 Mys
owice, ul. Rzemie� lnicza 38-40 
                                                             Tel/fax: +48 32 222 92 01, 222 92 02, 222 54 34 
                                                               www.aerotech.com.pl; filtry@aerotech.com.pl 
  

ODPYLACZ  typu  OWWBS - ____ 
DUST COLLECTOR   
ENTSTAUBER  

3 ~ 230/400 V; 50 Hz; _________ kW 

Masa  ( Mass, Masse):      ______ kg 
Rok produkcji 
Year of production 
Produktionsjahr 

20 ___ 
 
Oznakowanie odpylacza powinno by�  stale widoczne po zako� czeniu monta� u instalacji. 
Oznakowania nie wolno przes
ania�  innymi urz� dzeniami. 
 
4.2. Pakowanie i  transport 
Dla indywidualnie ustalonych przypadków mo� liwy jest transport urz� dze�  kompletnie 
zmontowanych. W pozosta
ych przypadkach urz� dzenia transportowane s�  w cz�� ciach na paletach i 
w kartonach. 
Urz� dzenie do transportu roz
o� one jest na podzespo
y umo� liwiaj � ce jego 
atwy i bezpieczny  
transport oraz pó	 niejszy 
atwy monta� . 
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Podzespo
y: 
- obudowa dolna (po
� czona, ew. modu
y rozkr� cone), 
- podpory,  
- elementy tworz� ce ramy konstrukcyjne, 
- ramy wibracyjne do podwieszania filtrów, 
- filtry workowe z elementami do ich monta� u, 
- uk
ady regeneracji na ramach wibracyjnych, 
- ewentualne wyposa� enie dodatkowe, 
- segmenty obudowy górnej odpylacza – dla wersji OWWBS 
 

Dopuszczalna ilo��  warstw podczas magazynowania wynosi 1. Magazynowa�  pod dachem. 
Urz� dzenie transportowa�  na miejsce monta� u r� cznie (minimum dwie osoby) przy pomocy wózków 
transportowych, ko
owych i urz� dze�  podno� nikowych ogólnego przeznaczenia. 
 

4.3. Rozpakowanie  
Po przetransportowaniu odpylacza na jego miejsce pracy nale� y rozpakowa�  i roz
o� y�  wszystkie 
podzespo
y odpylacza w celu ich identyfikacji i w
a� ciwej kolejno� ci ich monta� u. 
Przed rozpocz� ciem montowania odpylacza przeczyta�  instrukcj�  monta� u. 
 
5. Instrukcja monta
 u, przygotowania do uruchomienia i konserwacji  
Monta� , przekazanie do eksploatacji i konserwacji odpylacza OWWS lub OWWBS powinny by�  
wykonane zgodnie z niniejsz�  DTR. 
 
5.1. Monta
  urz� dzenia 
Uwaga: wszelkie prace na wysoko� ciach zwi� zane z monta
 em lub remontem odpylacza nale
 y 
przeprowadza�  za pomoc�  podno� nika z koszem, z zachowaniem i przestrzeganiem przepisów 
BHP dotycz� cych pracy na wysoko� ciach. Bezpo� rednie przebywanie na dachu konstrukcji 
obudowy odpylacza jest niedopuszczalne i zabronione !!! 
 
Po rozpakowaniu urz� dzenia nale� y przeprowadzi�  jego monta� . W tym celu nale� y: 
- Obudowa dolna wraz z lejem i znajduj� cym si�  na jego dnie � limakiem jest posadowiona na 

podporach i w takim stanie jest transportowana, 
- Przed
u� y�  podpory do pe
nej wysoko� ci i spi��  je ramamami, 
- podwiesi�  ramy wibracyjne z zamontowanymi uprzednio uk
adami regeneracji i filtrami. Przy 

monta� u ram wibracyjnych nale� y wypoziomowa�  ka� d�  z ram, 
- zamontowa�  blachy obudowy pomi� dzy podporami odpylacza i na ramie górnej – dachowe – 

dotyczy wyk. OWWBS (wszystkie po
� czenia powierzchni blach uszczelnia�  silikonem tech.), 
- zamontowa�  filtry - nale� y w
o� y�  do otworów w p
ycie sitowej, wciskaj� c (zaginaj� c) dolny, 

elastyczny pier� cie�  mocuj� cy (snapring), tak by umo� liwi �  w
o� enie dolnej cz�� ci filtra z 
pier� cieniem do otworu - patrz rysunki. Filtry nale� y montowa�  zaczynaj� c od skrajnych 
otworów p
yty sitowej – pami� taj� c aby mie�  dost� p do nast� pnego montowanego filtra, 

- zamontowa�  i uszczelni�  uk
ady regeneracji i such� , wodn�  instalacj�  zroszeniow�  na dachu 
odpylacza, dokona�  pod
� cze�  elektrycznych i wody z instalacji zak
adowej – dotyczy wyk. 
OWWBS, zamontowa�  p
ytki bezpiecze� stwa o ile wyst� puj� , 

- naci� gn��  filtry workowe podpylaczaj� c ramy wibracyjne � rubami regulacyjnymi ustalaj� c 
naci� g spr�� yn uk
adu regeneracji przez odpowiednie przykr� cenie � rub kontruj� cych przy 
spr�� ynie. 

 
Monta
  filtra workowego: 
 Pami� taj� c, aby zamontowa�  filtr w
a� ciw�  stron�  (pracuje powierzchnia wewn� trzna filtra-
 kalandrowana - “� liska”)  nale� y w
o� y�  do filtra kr�� ek mocuj� cy, tak by denko filtra 
 spocz� 
o na kr�� ku mocuj� cym. Nagwintowany pr� t na kr�� ku mocuj� cym nale� y w
o� y�  w 
 odpowiedni otwór na wózku, za
o� y�  spr�� yn� , nakr� tki i dokr� ci�  � rub� , w celu 
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 umo� liwienia pracy spr�� yny. Po zamontowaniu wszystkich filtrów na wózku nale� y, 
 � ciskaj� c pier� cienie (snapringi) wewn� trz dolnej cz�� ci filtra, w
o� y�  je kolejno w otwory 
 p
yty sitowej i sprawdzi� , czy pier� cienie rozpar
y si�  równo i szczelnie na dolnej 
 powierzchni p
yty sitowej. W celu uzyskania w
a� ciwego naci� gu filtra (brak za
ama�  i ugi��  
 na powierzchni materia
u filtracyjnego) nale� y ustali�  nacisk spr�� yny za pomoc�  nakr� tki 
 kontruj� cej. Podobnie nale� y post� powa�  z wszystkimi filtrami. 
 
Na
o� y�  worki foliowe na odpady (lub worki brezentowe) na dolnych pier� cieniach mocuj� cych i 
docisn��  je opaskami.  
  
5.2. Ustawienie urz� dzenia 
O ile to mo� liwe, urz� dzenie odpylaj� ce powinno znajdowa�  si�  w mo� liwie najmniejszej odleg
o� ci 
od  	 ród
a powstawania odpylaczanych  py
ów. Uwarunkowane jest to zmniejszeniem strat 
podci� nienia wywo
anych d
ugo� ci�  sieci. W uzasadnionych przypadkach nale� y przeprowadzi�  
obliczenia strat w sieci odpylaj� cej w kontek� cie wspó
pracy z odpylaczem i wentylatorem. 
Odpylacz powinien by�  zlokalizowany w pomieszczeniu lub terenie bezpiecznym (tj. 
niezakwalifikowanym do � adnej strefy zagro� enia wybuchem).  
Odpylacz powinien by�  wypoziomowany i posadowiony na stabilnym pod
o� u. Zaleca si�  
stosowanie ram lub � elbetowych p
yt fundamentowych 
Opieranie o odpylacz materia
ów i innych przedmiotów mo� e spowodowa�  utrat�  jego stabilno� ci. 
Stosownie do miejscowych warunków zabudowy, po zmontowaniu odpylacza, nale� y go dodatkowo 
ustabilizowa� . 
 
5.3. Pod
� czenie instalacji elektrycznej 
Odpylacz posiada nast� puj� ce nap� dy elektryczne (o ile wyst� puj� ): silniki wibratorów i nap� d 
� limaka. Odpylacz wspó
pracuje z jednym lub kilkoma wentylatorami ci� gu oraz dalszymi 
urz� dzeniami odbioru odpadu – dozownikiem celkowym, innymi przeno� nikami mechanicznymi lub 
pneumatycznymi etc..  
Zasilanie urz� dze�  z sieci trójfazowej 3~230/400 V, 50 Hz  z systemem ochronnym. 
Pod
� czenie urz� dze�  do instalacji elektrycznej nale� y powierzy�  elektrykowi z uprawnieniami. 
Urz� dzenia pod
� czy�  do zak
adowej sieci poprzez kabel zako� czony wtyczk�  umo� liwiaj � c�  
atwe i 
skuteczne od
� czenie odpylacza i urz� dze�  wspó
pracuj� cych od sieci. Zaleca si�  stosowanie 
przewodów do odbiorników ruchomych w  izolacji  gumowej lub poliwinylowej, typ OW  lub OWs  
4 × 2,5 mm2 lub 4,0 mm2 – w zale� no� ci od mocy silników zastosowanych wentylatorów. 
 
- Przewód wprowadzi�  do obudowy wy
� czników lub szafy zasilaj� co - steruj� cej poprzez d
awiki 

i   dobrze go uszczelni� . 
- Wy
� czniki  posiadaj�  zabezpieczenia termiczne i zwarciowe, nie nale� y zmienia�  nastawionych 

warto� ci. Cewki podnapi� ciowe wy
� czników lub inny system powinien uniemo� liwi �  
samoczynne, ponowne uruchomienie si�  urz� dze�  odpylacza po zaniku napi� cia. 

- Równocze� nie z pod
� czeniem elektrycznym nale� y pod
� czy�  przewód uziemiaj� cy konstrukcj�  
odpylacza z uziemieniem zak
adowym ( zacisk uziemiaj� cy na obudowie odpylacza). 

- Sprawdzi�  skuteczno��  zerowania. 
- Po uruchomieniu odpylacza sprawdzi�  poprawno��  kierunków wirowania nap� dów (na zgodny 

ze strza
kami umieszczonymi na silnikach). 
- W
azy i drzwi rewizyjne wyposa� one sa w wy
� czniki kra� cowe, które powinny skutecznie 

wy
� czy�  napi� cie ze wszystkich urz� dze�  odpylacza po ich otwarciu. 
 
5.4. Demonta
  i utylizacja  
Czynno� ci demonta� u prowadzi�  po od
� czeniu odpylacza od sieci elektrycznej. 
Demonta�  odpylacza przeprowadza si�  w celu naprawy lub remontu. Kolejno��  demonta� u nale� y 
prowadzi�  odwrotnie do czynno� ci monta� owych (patrz za
� czony rysunek). Demonta�  silnika 
elektrycznego w celu wymiany 
o� ysk i uszczelnie�  prowadzi�  zgodnie z DTR silnika. 
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W przypadku, gdy naprawy lub remonty odpylacza s�  nieuzasadnione technicznie lub ekonomicznie, 
nale� y przeprowadzi�  utylizacj�  odpylacza. Utylizacja polega na demonta� u odpylacza, segragacji 
elementów sk
adowych wg rodzaju materia
ów – odr� bnie stal, tworzywa sztuczne, aparatura 
elektryczna etc.   
 
5.5. Przygotowanie i uruchomienie 
 

5.5.1. Uruchomienie wst� pne odpylacza 
Odpylacz wspó
pracuj� cy z wentylatorem i sieci�  ssawn� . 
 

Przed w
a� ciwym uruchomieniem eksploatacyjnym nale� y przeczyta�  instrukcj�  obs
ugi a nast� pnie, 
po pod
� czeniu odpylacza do instalacji elektrycznej, przeprowadzi�  uruchomienie wst� pne na 
odpylaczu zmontowanym, po
� czonym z wentylatorem za pomoc�  odpowiedniego dyfuzora, lecz nie 
pod
� czonym do w�� a ssawnego, b� d	  instalacji odpylaj� cej. 
Po stwierdzeniu prawid
owo� ci dzia
ania wentylatora (wirnik obraca si�  w prawid
ow�  stron�  - worki  
i filtry nape
niaj�  si�  powietrzem) nale� y sprawdzi�  poprawno��  pracy przeno� nika � limakowego 
(prawid
owy kierunek obrotów, praca cicha bez tarcia i zgrzytów etc.). W przypadku stosowania 
dalszych urz� dze�  jak dozownik celkowy, inne przeno� niki mechaniczne lub pneumatyczne nale� y 
przeprowadzi�  ich rozruch, ustali�  kierunki obrotów i stwierdzi�  poprawno��  ich pracy. Nast� pnie 
mo� na, po wy
� czeniu odpylacza i urz� dze�  z mim zwi� zanych, pod
� czy�  go przewodem ssawnym 
do 	 ród
a powstawania py
u. 
 
5.5.2. Uruchomienie eksploatacyjne  
Mo� na przeprowadza�  tylko po dokonaniu prawid
owego pod
� czenia zmontowanego odpylacza do 
wentylatora i do sieci ssawnej, oraz przeprowadzeniu zerowania i dokonaniu uruchomienia 
wst� pnego odpylacza (w/w czynno� ci powinien wykona�  uprawniony elektryk). 
- Sprawdzi�  stan (szczelno�� ) filtrów workowych, worków na odpady, obudowy. 
- W
� czy�  urz� dzenie. 
- Po sko� czonej pracy wy
� czy�  urz� dzenie. 
 
5.6. Konserwacja, kontrola i serwis 
Wszelkiego typu prace przy odpylaczu zwi� zane z konserwacj�  i kontrol�  mog�  by�  prowadzone 
tylko podczas postoju odpylacza, po jego od
� czeniu od napi� cia. Prace nale� y prowadzi�  z  
zastosowaniem maski przeciwpy
owej i innych � rodków ochrony osobistej. 
 
5.6.1. Konserwacja 
Odpylacz nie posiada punktów smarnych wymagaj� cych bie�� cej konserwacji. W ramach 
codziennych czynno� ci obs
ugowych nale� y otrzepywa�  filtry workowe (pkt. 6.3.).  
 
5.6.2. Przegl� dy okresowe 
Regularnie przed ka� dym uruchomieniem urz� dzenia, a co najmniej raz dziennie, nale� y kontrolowa�  
stan filtrów workowych, stan obudowy, stan i prac�  wentylatora. W przypadku wyst� pienia 
jakichkolwiek nie domaga�  nale� y kierowa�  si�  wskazówkami zawartymi w tabeli pkt. 9 oraz DTR 
wentylatora.  
W ramach przegl� dów okresowych nale� y dokonywa�  wymiany worków filtracyjnych na nowe 
zgodnie z pkt. 6.3.  
Skontrolowa�  
o� yska w silnikach elektrycznych.  
Przegl� dy okresowe nap� dów elektrycznych prowadzi�  zgodnie z ich DTR. 
Regularnie przeprowadza�  przegl� d przeno� nika � limakowego: 

· przed ka� dym uruchomieniem urz� dzenia sprawdzi�  wzrokowo stan obudowy 
przeno� nika, 

· jeden raz w miesi� cu smarowa�  
o� yska toczne – na obu ko� cach wa
u � limaka, 
· jeden raz w roku sprawdzi�  i dokona�  oceny stanu po
� cze�  elektrycznych,  
· przek
adnie i 
o� yska silników kontrolowa�  oraz wymienia�  oleje i smary w czasie 

okre� lonym w dokumentacjach tych urz� dze� . 
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6. Eksploatacja 
 
6.1. Uruchamianie i zatrzymywanie odpylacza 
Nast� puje w sposób podany w pkt. 5.5: Przygotowanie i uruchomienie.  
 
6.2. Ewakuacja odpadu (pracowa�  w masce przeciwpy
owej) 
Podczas pracy urz� dzenia odpad jest ewakuowany ci� gle poprzez przeno� nik � limakowy i dalsze 
urz� dzenia (dozownik celkowy, inne przeno� niki).  Nie wolno dopu� ci�  do zatrzymania pracy 
przeno� nika � limakowego oraz dalszych urz� dze�  odbioru odpadu (dozownik celkowy, inne 
przenosniki etc.) podczas pracy wentylatora ci� gu, gdy�  mo� e to doprowadzi�  do uszkodzenia 
odpylacza. Nale� y kontrolowa�  stan pracy tych urz� dze� , a w przypadku u� ycia kontenerów jako 
zbiorników ko� cowych na odpad nie dopuszcza�  do ich przepe
nienia (wi� cej ni�  80 % obj.), gdy�  
mo� e to prowadzi�  do awarii urz� dze� . 
 
6.3. Eksploatacja filtrów  (pracowa�  w masce przeciwpy
owej) 
 
Regeneracj�  filtrów workowych nale� y przeprowadza�  przy wy
� czonym wentylatorze ci� gu. 
Filtry workowe wprawiane s�  w drgania za pomoc�  uk
adu (-ów) regeneracji mechanicznej 
wibracyjnej. Regeneracj�  filtrów nale� y przeprowadza�  przy wy
� czonym wentylatorze. 
Intensywno��  regeneracji filtrów zale� y od rzeczywistego obci�� enia ich py
em, oraz od rodzaju i 
wielko� ci cz� stek py
u. Teoretycznie, filtry powinny by�  regenerowane przez ok. 1,5 minuty co ok. 2 
godziny. Praktyczne wielko� ci czasu, cz� stotliwo� ci i regeneracji nale� y ustali�  podczas eksploatacji.  
 
NALE � Y PAMI � TA� , � E REGENERACJA FILTRÓW MA ODBYWA �  SI�  PRZY 
ZATRZYMANYM WENTYLATRZE CI � GU ORAZ, � E REGENERACJA FILTRÓW NIE 
MO� E BY�  PROWADZONA W SPOSÓB CI� G	Y !!! 
UWAGA: Filtrów nie nale� y my�  ani doprowadza�  w � aden  inny sposób do  zamokni� cia, gdy�  
spowoduje to utrat�  w
a� ciwo� ci filtracyjnych i zniszczenie filtra. Intensywno��  regeneracji ma  
wp
yw na  trwa
o��  filtrów, filtry nie regenerowane maj�  mniejsz�  � ywotno�� . Zak
adanie filtrów 
nale� y przeprowadzi�  wed
ug zalece�  zawartych w pkt. 5.1: Monta�  urz� dzenia - monta�  filtra 
workowego. Zdejmowanie filtrów nale� y przeprowadzi�  w odwrotnej kolejno� ci. 
 
7. Instrukcja bezpiecze� stwa  
 
7. 1. Niebezpiecze� stwa podczas uruchamiania i eksploatacji   
a) Podczas monta� u i  eksploatacji urz� dzenia nale� y przestrzega�  przepisów BHP dotycz� cych 

urz� dze�  elektrycznych, oraz urz� dze�  z cz�� ciami wiruj� cymi. 
b)   Jest niedopuszczalne:  
- wk
adanie r� k oraz jakichkolwiek narz� dzi przez otwór ssawny lub t
oczny wentylatora bez 

uprzedniego od
� czenia go od sieci elektrycznej, 
- otwieranie w
azów rewizyjnych usytuowanych na bocznych � cianach leja tu�  nad przeno� nikiem 

� limakowym, 
- odkr� canie � rub mocuj� cych drzwi rewizyjne, blachy obudowy, innych � rub, gdy urz� dzenie jest  

pod napi� ciem, 
- u� ywanie otwartego ognia i  palenia tytoniu w bezpo� redniej blisko� ci odpylacza, b� d	   ssawy 

wlotowej przy odpylanej maszynie, 
- stosowanie odpylacza i filtra  do odpylania innych py
ów i zanieczyszcze�  ni�  te, do których 

odpylacz by
 przeznaczony, polecony i dobrany, 
- doprowadzanie do stanu przepe
nienia kontenera na odpad (pow.80% obj.). 
- traktowania leja zsypowego odpylacza jako zbiornika na odpad, t.zn. ustawienia takiej pracy 

odpylacza podczas której nie pracuj�  w sposób ci� g
y urz� dzenia odbioru odpadu t.j. przeno� nik 
� limakowy i dalsze urz� dzenia (dozownik celkowy, inne przeno� niki itp.) 
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7.2. Podstawowe wskazówki bezpiecze� stwa 
Odpylacz typu OWWS, OWWBS zbudowany jest w oparciu o nowoczesn�  technik�  i znane zasady 
bezpiecze� stwa. Podczas eksploatacji odpylacza mog�  wyst� pi�  zagro� enia zdrowia i � ycia 
u� ytkowników lub osób trzecich, lub te�  uszczerbek na samym urz� dzeniu, b� d	  innych warto� ciach. 
W zwi� zku z powy� szym, odpylacz wraz z urz� dzeniami towarzysz� cymi nale� y eksploatowa�  
jedynie: 

- zgodnie z jego przeznaczeniem, 
- przy prawid
owym stanie technicznego bezpiecze� stwa. 
 

Wszelkie awarie zagra� aj� ce bezpiecze� stwu nale� y natychmiast usun�� , a  do czasu usuni� cia 
przerwa�  eksploatacj�  odpylacza. 
G
ównym za
o� eniem do bezpiecznej eksploatacji odpylacza jest bezwzgl� dna znajomo��  
podstawowych zasad bezpiecznej pracy oraz przepisów. 
7.2.1. Nieformalne � rodki bezpiecze� stwa 

1. Instrukcja obs
ugi odpylacza powinna by�  znana obs
udze i znajdowa�  si�  w miejscu zawsze 
dost� pnym. 

2. Wszystkie wskazówki i napisy umieszczone na odpylaczu powinny by�  stale czytelne. 
3. Uziemienie odpylacza, oraz przewodów elastycznych pod
� czonych do odpylacza zmniejsza 

ryzyko powstawania iskier elektryczno� ci statycznej, a tym samych zmniejsza ryzyko 
wywo
ania po� aru odpylacza. Odpylacz oraz przewody 
� cz� ce go z  obrabiark�  nale� y 
po
� czy�  mostkami i uziemi� , co doprowadzi do ekwipotencjalizacji urz� dzenia. 

   
7.2.2. Zagro� enie po� arem 
Wewn� trz odpylacza gromadzi si�  pewna ilo��  odpadu, która mo� e zosta�  zapalona w wyniku 
przedostania si�  do wn� trza odpylacza roz� arzonych kawa
ków obrabianego materia
u (np. 
pochodz� cych z pracy t� pymi narz� dziami), niedopa
ków papierosów, iskier pochodz� cych z 
zewn� trznych procesów, cz�� ci metalowych mog� cych zaiskrzy�  w odpylaczu. Równie�  w przypadku 
przedziurawienia filtra lub worka na odpady mo� e zosta�  gwa
townie uwolniony do otoczenia 
gromadzony odpad i w konsekwencji mo� e doj��  do po� aru wywo
anego przez uwolnione py
y. Dla 
unikni� cia ewentualnego po� aru nale� y przestrzega�  dyscypliny technologicznej oraz zasad 
bezpiecznej pracy. Odpylacz w wersji OWWBS jest wyposa� ony w such� , wodn�  przeciwpo� arow�  
instalacj�  tryskaczow�  s
u�� c�  do gaszenia ewentualnego po� aru wewn� trz obudowy odpylacza. 
Podczas gaszenia po� aru nale� y stosowa�  dodatkowo ogólnozak
adowe � rodki ga� nicze przeznaczone 
do urz� dze�  elektrycznych.  
Po po� arze odpylacz nale� y podda�  remontowi lub go zutylizowa� . 
 
7.2.3. Zagro� enie energi�  elektryczn�  

1. Do prac elektrycznych przy odpylaczu dopuszcza�  osoby z uprawnieniami. 
2. Regularnie sprawdza�  urz� dzenia elektryczne zwi� zane z odpylaczem. Usuwa�  lu	 ne 

po
� czenia i uszkodzone przewody. 
3. Kontrolowa�  stan po
� cze�  ekwipotencjalnych oraz stan uziemienia odpylacza, s
u�� cych do 

skutecznego odprowadzania 
adunków elektryczno� ci statycznej do ziemi. 
 
7.2.4. Szczególne miejsca zagro� e�  

1. Wirnik wentylatora. 
2. Wn� trze leja zsypowego z przeno� nikiem � limakowym. 
3. Wn� trza innych urz� dze�  zwi� zanych z odpylaczem (dozownik celkowy, inne przeno� niki i 

wentylatory). 
4. Nap� dy urz� dze� . 
5. Instalacja elektryczna gdy odpylacz jest pod napi� ciem. 

 
8. Wykaz szybko zu
 ywaj� cych si	  cz	� ci 
 

1. Filtry workowe     zatkanie porów, przetarcie 
2. 	o � yska nap� dów i uszczelnienia 
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8.1. Kryteria wymiany cz	� ci  szybko zu
 ywaj� cych si	   
 
Filtry workowe oraz 
o� yska i uszczelnienie silnika nale� y wymienia�  raz w roku, przy pracy 
jednozmianowej. Wirnik wentylatora oraz pióra przeno� nika � limakowego wg potrzeb w zale� no� ci 
od w
asno� ci � ciernych transportowanego odpadu. 
 
9.  Niedomagania  urz� dzenia i sposoby ich usuwania 
 

OBJAWY PRZYCZYNY SPOSÓB USUNI� CIA 

Przez filtr wydobywa si�  py
 
- dziurawy lub „przebity” 

filtr 
- lu	 na opaska 

- wymieni�  na nowy 
 
- sprawdzi�  „snapring” 

Nadmierne drgania wentylatora 
- utrata wywa� enia 
- miejscowe wytarcie 

wirnika 

-     wywa� y�  
-     wymieni�  na nowy   

Nie dzia
a uk
ad regeneracji 

- brak zasilania 
- uszkodzony 

elektrozawór lub 
             wy
� cznik 

- sprawdzi�  zasilanie 
 

- wymieni�  na nowy 

Przerwa w pracy przeno� nika 
� limakowego 

- zapchany  i zakle-
szczony odpadem 

- wy
aczy�  odpylacz, 
oczy� ci�  przeno� nik 

 
 
 
10. Wykaz podstawowych norm zwi� zanych 
 
 
EN ISO 12100-2:2003  Maszyny. Bezpiecze� stwo. Poj� cia podstawowe, ogólne zasady  
    projektowania. Zasady techniczne. 
 
PN-EN 60204-1:2001  Bezpiecze� stwo maszyn. Wyposa� enie elektryczne maszyn. Cz���  1: 
    Wymagania ogólne. 
 
PN-EN 61310-2:2001  Bezpiecze� stwo maszyn. Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie. 
    Wymagania dotycz� ce oznaczania. 
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