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OSTRZE� ENIE:  
Odpylacza OW nie wolno uruchamia�  zanim dok
adnie nie przeczytasz i nie zrozumiesz 
wszystkich instrukcji, przepisów bezpiecze� stwa i innych informacji zawartych w niniejszej DTR. 
Niestosowanie si	  do tego zalecenia mo
 e by�  przyczyn�  powa
 nych wypadków – po
 aru, 
pora
 enia elektrycznego lub ci	
 kiego zranienia.  
Nale
 y zachowa�  na przysz
o��  niniejsz�  DTR, a tak
 e cz	 sto j�  przegl� da�  w celu sta
ego 
zapewnienia bezpiecznej eksploatacji oraz instruowania innych osób, które mog�  w przysz
o� ci 
u
 ywa�  tego urz� dzenia. 
 
 
 
 
1. Wiadomo�ci ogólne 
Niniejsza Dokumentacja Techniczno – Ruchowa (DTR) zawiera instrukcje dotycz� ce bezpiecznego 
oddawania do eksploatacji odpylacza workowego typu OW, oraz wytyczne w zakresie bezpiecze� stwa 
podczas uruchamiania, transportowania, monta� u, demonta� u i utylizacji, konserwacji, obs
ugi i napraw 
oraz serwisu. 
Niniejsza DTR jest zgodna z zasadniczymi wymaganiami w zakresie bezpiecze� stwa i ochrony zdrowia 
podczas projektowania oraz wytwarzania maszyn i elementów bezpiecze� stwa. 
 
2. Wyrób  
 
2.1. Przeznaczenie wyrobu  
Seria odpylaczy workowych, nadci� nieniowych typu OW s
u� y do miejscowego gromadzenia wiórów i 
py
ów powstaj� cych przy obróbce technologicznej, mi� dzy innymi drewna, skóry, tkanin, tworzyw 
sztucznych, itp. materia
ów, których temperatura nie przekracza +60oC.  
Do wspó
pracy z odpylaczami nale� y zastosowa�  wentylatory transportowe. Odpylacze serii OW nie s�  
wyposa� one standardowo w wentylatory zewn� trzne. 
Odpylacz mo� e obs
ugiwa�  jedn�  lub kilka ssaw, o ile wymagana wydajno��  powietrza potrzebnego do 
odpylania nie przekroczy wydajno� ci odpylacza. Do specjalnych zastosowa�  mog�  by�  u� yte filtry z 
ró� nych, odpowiednich do potrzeb materia
ów. 
Zastosowanie odpylaczy podnosi bezpiecze� stwo i higien�  pracy, zmniejsza zagro� enie po� arowe. 
 
2.2. Opis wyrobu 
Odpylacz sk
ada si�  z obudowy, która stoi na przykr� canych nogach z 
� cznikami. W górnej i dolnej 
cz�� ci obudowy znajduj�  si�  pier� cienie. 
Do górnych pier� cieni przymocowane s�  opaskami filtry (filtry workowe utrzymywane s�  w pozycji 
pionowej za pomoc�  pr� tów podtrzymuj� cych – tylko dla standardowych d
ugo� ci filtrów równej 
1200mm; dla filtrów wy� szych - pr� tów podtrzymuj� cych nie dostarcza si�  i w takim przypadku filtry 
nale� y podwiesi�  do stropu pomieszczenia), a do dolnych worki foliowe na odpady. Wlot do odpylacza 
stanowi dyfuzor, do którego pod
� cza si�  ruroci� g t
oczny wentylatora. W przypadku bezpo� redniego 
pod
� czenia wentylatora do odpylacza, jest on przykr� cony do odpylacza, bez zastosowania dyfuzora. 
 
2.3. Opis dzia
ania wyrobu 
Wióry i py
y odci� gni� te od obrabiarki przechodz�  przez przestrze�  robocz�  wentylatora i kana
em 
t
ocznym, przez dyfuzor (b� d�  bezpo� rednio), zostaj�  wrzucone do odpylacza, gdzie nast� puje separacja 
py
ów i wiórów od powietrza. Ci�� sze wióry bezpo� rednio wpadaj�  do foliowych worków na odpady, 
lekkie frakcje py
ów zostaj�  zatrzymane na filtrach, sk� d r� cznie s�  strzepywane do worków foliowych. 
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2.4. Charakterystyka techniczna 
 
2.4.1. Dane techniczne 
 
 
ODPYLACZ TYPU:       OW-......................... 
 
Liczba filtrów:        .................szt. 

 
 
Wymiary filtra* 
 
Rodzaj filtra   � rednica filtra  Wysoko��  filtra  Pow. Filtracji 
 
Filtr workowy   Æ 480mm  1200 mm  1,9m2  Ž 
    Æ 480mm  1800 mm  2,8m2  Ž 
    Æ 480mm  2500 mm  3,7m2  Ž 
Filtr nabojowy   Æ 480mm  1000 mm  11m2  Ž 
 

* w
a� ciwe zaznaczy�  
 
Powierzchnia filtrów odpylacza:      .............................m2 

 
 
Wymiary worka na odpady: 
 
� rednica worka   Wysoko��  worka Pojemno��  u� ytkowa 
 
Æ 480    1400 mm  160 dm3 

 
 
	 � czna pojemno��  worków odpylacza:     .............................dm3 

 
 
Wymiary gabarytowe, masa i zalecana wydajno��  odpylacza - wg za
� czonego rysunku i tabeli 

 
 
 
2.4.2. Zasady doboru odpylacza 
 
Odpylacze workowe serii OW dzi� ki swojej modu
owej budowie umo� liwiaj �  samodzielne rozwijanie 
tworzonej instalacji odci� gowej, pocz� wszy od ma
ych wydatków powietrza do coraz wi� kszych. Seria 
sk
ada si�  z elementów obudowy 2-workowej oraz obudowy 3-workowej. Ka� da obudowa posiada 
odpowiedni�  konstrukcj�  wsporcz� . Ka� da obudowa wyposa� ona jest w przykr� cany element wlotowy 
o stosownie dobranej � rednicy. Na wyposa� eniu ka� dej obudowy znajduje si�  stosowna ilo��  opasek, 
oraz podwójny zestaw worków foliowych na odpady. W zale� no� ci od wysoko� ci pomieszczenia, w 
którym ma by�  zastosowany odpylacz OW, oraz w zale� no� ci od oczekiwanego wydatku powietrza, po 
uwzgl� dnieniu rodzaju odci� ganego materia
u (wióry czy py
y),  nale� y dobra�  oferowane oddzielnie 
filtry workowe w trzech wysoko� ciach lub filtr nabojowy. Po uwzgl� dnieniu oporów projektowanej 
sieci przewodów 
� cz� cych obrabiarki z odpylaczem OW,  nale� y dobra�  parametry i typ wentylatora  
(mo� na w prostych przypadkach skorzysta�  z zalece�  podanych w tabeli). Zarówno dla potrzeb 
budowanej sieci odci� gowej, jak i dla po
� czenia wentylatora z odpylaczem, mo� na wykorzysta�  system 
przewodów rurowych oferowanych przez Zak
ad Urz� dze�  Techniki Powietrza Sp. z o.o. Zaleca si�  
takie zainstalowanie wentylatora, aby jego ha
as nie podnosi
 ogólnego poziomu g
o� no� ci 
pomieszczenia produkcyjnego (zastosowanie obudów d� wi� koch
onnych, instalowanie wentylatora w 
oddzielnych, wydzielonych pomieszczeniach, zastosowanie t
umików ha
asu montowanych na 
przewodach ss� cych i t
ocznych, itp). Odpylacz typu OW nale� y natomiast zainstalowa�  bezpo� rednio 
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w pomieszczeniu produkcyjnym - u
atwi to jego obs
ug�  (opró� nianie worków na odpady) oraz 
umo� liwi powrót ogrzanego powietrza do pomieszczenia produkcyjnego, minimalizuj� c tym samym 
straty ciep
a. Odpylacz korzystnie jest ustawia�  wzd
u�  � cian, z mo� liwo� ci�  dost� pu, w celu 
opró� niania worków na odpady. Obudowy odpylacza mo� na równie�  zawiesi�  na � cianie, na 
wspornikach. 
Rozbudowuj� c instalacj�  odpylaj� c�  mo� na do ju�  posiadanych elementów serii OW do
� czy�  nast� pne. 
W celu zwi� kszenia wydatku wentylatora, mo� na posiadany wentylator wymieni�  na wi� kszy, mo� na 
te�  pozostawi�  istniej� cy, i dobra�  nast� pny wentylator przy
� czaj� c go z przeciwnej strony obudowy 
odpylacza OW. Nale� y wówczas elementy wlotowe wyposa� y�  w klapy zwrotne, umo� liwiaj � ce 
jednoczesn�  wspó
prac�  dwóch wentylatorów. Dla rozbudowanego uk
adu odpylacza OW nale� y 
w
a� ciwie dobra�  powierzchni�  filtrów workowych. 
 
 

Zalecany wydatek 
(m3/h) 

TYP 
ODPYLACZA 

Wysoko��  
filtra (mm) 

Powierzchnia 
filtracji (m2) 

Wysoko��  
odpylacza 

(mm) wióry py
y 

Masa  
(kg) 

OW-2 
1200 
1800 
2500 

3,8 
5,6 
7,4 

2600 
3200 
3900 

1400 
2000 
2700 

760 
1100 
1400 

45 

OW-3 
1200 
1800 
2500 

5,7 
8,4 
11,1 

2600 
3200 
3900 

2100 
3000 
4050 

1140 
1650 
2100 

60 

OW-4 
1200 
1800 
2500 

7,6 
11,2 
14,8 

2600 
3200 
3900 

2800 
4000 
5400 

1520 
2200 
2800 

75 

OW-5 
1200 
1800 
2500 

9,5 
14 

18,5 

2600 
3200 
3900 

3500 
5000 
6750 

1900 
2750 
3500 

96 

OW-6 
1200 
1800 
2500 

11,4 
16,8 
22,2 

2600 
3200 
3900 

4200 
6000 
8100 

2280 
3300 
4200 

110 

 
 
2.4.3. Widok i rysunek gabarytowo – zestawieniowy odpylacza OW 
 
 

Przyk
adowy widok odpylaczy serii OW z filtrami workowymi (od lewej) i nabojowymi 
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Rysunek gabarytowo – zestawieniowy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Wyposa
 enie odpylacza OW 
 

1. Odpylacz OW-....... :      1 kpl 
2. Worek foliowy na odpady:     2 kpl 
3. Podpory wraz z 
� cznikami:     dla OW-1,2,3 – 4 szt. 
                                                                     dla OW-4,5,6 – 6 szt. 
4. DTR , Deklaracja Zgodno� ci oraz Karta Gwarancyjna:  1 kpl 
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4. Oznakowanie i transport odpylacza   
 

4.1. Oznakowanie 
Odpylacz OW oznakowany jest sta
�  tabliczk�  znamionow�  o podanej poni� szej tre� ci, znakami 
ostrzegawczymi, tabliczk�  ostrzegaj� c�  o zagro� eniu dla r� k obs
uguj� cego oraz ikonami maj� cymi 
przypomnie�  obs
udze o konieczno� ci znajomo� ci instrukcji obs
ugi i stosowania � rodków ochrony 
osobistej. 
 

                                      
                                     ZAK	AD URZ � DZE�  TECHNIKI POWIETRZA SP. Z O.O.  

                                         PL 41-400 Mys
owice, ul. Rzemie� lnicza 38-40 
                                            Tel/fax: +48 32 222 92 01, 222 92 02, 222 54 34 

                                                                www.aerotech.com.pl; filtry@aerotech.com.pl 

ODPYLACZ  typu OW - 
DUST COLLECTOR type OW - 
ENTSTAUBER typ OW - 
 
Masa  ( Mass, Masse)             ~          kg                                               
 

Rok produkcji 
Year of production 
Produktionsjahr                              

     

 20 ___                   
 

Oznakowanie odpylacza OW powinno by�  stale widoczne po zako� czeniu monta� u. Oznakowania nie 
wolno przes
ania�  innymi urz� dzeniami. 
 
4.2. Pakowanie i  transport 
Odpylacz typu OW pakowany jest na palet� . W celu zabezpieczenia przed przemieszczaniem, odpylacz 
mocowany jest do palety. Wszystkie kraw� dzie zabezpiecza si�  tektur� . Spakowany odpylacz owija si�  
foli � . Odpylacz jest wysy
any w stanie cz�� ciowo zmontowanym. 
Odpylacz nale� y przewozi�  krytymi � rodkami transportu. Magazynowa�  pod dachem.   
 
5. Instrukcja monta
 u, przygotowania do uruchomienia i konserwacji 
Monta� , przekazanie do eksploatacji i konserwacji odpylacza powinny by�  wykonane zgodnie z 
niniejsz�  DTR. 
 
5.1. Monta
  urz� dzenia 
Rozpakowa�  odpylacz, w razie potrzeby skr� ci�  elementy obudowy - puszki (w przypadku, gdy 
elementy by
y transportowane w stanie rozkr� conym a obudowa sk
ada si�  z wi� cej ni�  jednego 
segmentu) z dyfuzorem, b� d�  wentylatorem. Do le�� cej na boku skr� conej obudowy przykr� ci�  nogi 
odpylacza w sposób pokazany na rys. (szczegó
 „b”), a do nóg odpylacza od do
u przykr� ci�  
� czniki w 
sposób pokazany na rys. (szczegó
 „a” i przekrój A-A). Odpylacz ustawi�  na nogach. Pomi� dzy nogami 
przykr� ci�  poprzeczki usztywniaj� ce w sposób pokazany na rys. (przekrój B-B). W
o� y�  w otwór(y) 
uchwytu wewn� trz pier� cienia pr� ty mocuj� ce filtry (Dotyczy odpylacza wyposa� onego w filtry 
standardowe wysoko� ci 1200mm. Odpylacze wyposa� one w filtry o wysoko� ci 1800 i 2500mm nie s�  
wyposa� one w pr� ty podtrzymuj� ce. W takim przypadku filtr nale� y podwiesza�  do stropu). Na górne 
pier� cienie za
o� y�  filtry workowe, i zacisn��  je na pier� cieniach opaskami.  
W przypadku zastosowania filtrów nabojowych nale� y za
o� y�  je na pier� cienie  i docisn��  filtry 
szerokimi opaskami stalowymi. Na dolne pier� cienie na
o� y�  worki foliowe na odpady i docisn��  je 
opaskami. 
 
5.2. Demonta
  i utylizacja (pracowa�  w masce przeciwpy
owej) 
Demonta�  odpylacza przeprowadza si�  w celu naprawy lub remontu. Kolejno��  demonta� u nale� y 
prowadzi�  odwrotnie do czynno� ci monta� owych.  
W przypadku, gdy naprawy lub remonty odpylacza s�  nieuzasadnione technicznie lub ekonomicznie 
nale� y przeprowadzi�  utylizacj�  odpylacza. Utylizacja polega na demonta� u odpylacza, segregacji 
elementów sk
adowych wg rodzaju materia
ów – odr� bnie stal, tworzywa sztuczne, aparatura 
elektryczna etc. 
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5.3. Uruchomienie 
 
5.3.1. Uruchomienie wst� pne odpylacza wspó
pracuj� cego z wentylatorem 
 
Przed w
a� ciwym uruchomieniem eksploatacyjnym nale� y  przeczyta�  instrukcj�  obs
ugi, a nast� pnie 
przeprowadzi�  uruchomienie wst� pne zmontowanego odpylacza wraz z wentylatorem. 
Na obudowie odpylacza umieszczono ostrze� enie nast� puj� cej tre� ci: 
 
 

OSTRZE� ENIE !!!  
Króciec ss� cy i t
oczny wentylatora, w przypadku gdy nie jest on pod
� czony do instalacji do 
której przynale
 y  – stanowi zagro
 enie dla r� k obs
uguj� cego – z uwagi na wiruj� cy wewn� trz 
obudowy wirnik.   

W takiej sytuacji nale
 y zachowa�  szczególn�  ostro
 no�� . 
 

 
 
W
� czy�  towarzysz� cy odpylaczowi wentylator ci� gu. Nast� pnie nale� y stwierdzi�  prawid
owo��  
dzia
ania odpylacza: 
* worki filtracyjne nape
niaj�  si�  powietrzem, 
* nie wida�  przetar�  i uszkodze�  worków foliowych i worków filtracyjnych. 
 
5.3.2. Uruchomienie eksploatacyjne 
 
Mo� na przeprowadza�  tylko po dokonaniu prawid
owego pod
� czenia zmontowanego odpylacza z 
wentylatorem, oraz do sieci elektrycznej. 
Przed ka� dym uruchomieniem nale� y: 

- sprawdzi�  stan worków na odpady, 
- skontrolowa�  prawid
owo��  zapi� cia opasek mocuj� cych filtry i worki na odpady, 
- wyczy� ci�  urz� dzenie z ewentualnego py
u zgromadzonego przypadkowo na 

powierzchni odpylacza, szczególnie w okolicy silnika elektrycznego wentylatora, 
- po uruchomieniu skontrolowa�  poziom drga�  i wibracji obudowy odpylacza i 

obudowy wentylatora (poprzez dotyk r� k� ). 
 
5.4. Konserwacja, kontrola i serwis     
Wszelkiego typu prace przy odpylaczu zwi� zane z konserwacj�  i kontrol�  mog�  by�  prowadzone tylko 
podczas postoju odpylacza (po od
� czeniu od napi� cia, wyj� cie wtyczki towarzysz� cego wentylatora 
ci� gu). 
 
5.4.1. Konserwacja 

 Odpylacz nie posiada punktów smarnych wymagaj� cych bie�� cej konserwacji. W ramach codziennych 
czynno� ci obs
ugowych nale� y otrzepywa�  filtry workowe (pkt. 6.2.) i opró� nia�  worki na odpady (pkt. 
6.1.).  
 
5.4.2. Przegl� dy okresowe 
Przegl� d okresowy nale� y przeprowadza�  jeden raz na rok. 
W ramach przegl� dów okresowych nale� y wymienia�  worki filtracyjne na nowe zgodnie z pkt. 6.2. 
 
6. Eksploatacja 
 
6.1. Opró
 nianie worków na odpady (pracowa�  w masce przeciwpy
owej) 
Odpylacz przeznaczony jest do pracy ci� g
ej. Podczas pracy urz� dzenia nale� y kontrolowa�  stan 
nape
nienia worków na odpady, nie powinno si�  dopuszcza�  do przepe
nienia worków (nie wi� cej ni�  
80 % obj. worka). 
 

UWAGA: Worki na odpady nale� y wymienia�  tylko wtedy, gdy wentylator jest zatrzymany i nie ma 
przep
ywu powietrza. 
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Nale� y: 
a) odpi��  opaski zaciskowe , zdj��  worki z pier� cienia, 
b)   opró� ni�  worki,  
c)   sprawdzi�  stan worków, za
o� y�  je ponownie na pier� cie�  (lub za
o� y�  nowe), 
d)   zacisn��  opaski mocuj� ce zwracaj� c uwag�  na prawid
owe u
o� enie opaski na uszczelnieniu. 
 

Regulacja równomierno� ci nape
niania worków na odpady: 
 

Podczas eksploatacji, w przypadku zauwa� enia nierównomiernego nape
niania si�  worków na odpady, 
nale� y wyrówna�  przep
ywy pomi� dzy poszczególnymi pier� cieniami. S
u��  do tego celu kierownice 
przep
ywu umieszczone wewn� trz obudowy pomi� dzy pier� cieniami, przy jednej ze � cian obudowy. 
Zmiana wychylenia kierownicy nast� puje poprzez przekr� cenie � ruby na obudowie odpylacza. Ze 
wzgl� du na ró� norodno��  warunków ( wielko�� , kszta
t, ci�� ar, pr� dko�� , st�� enie py
ów, itp. ), w 
których nast� puje separacja py
ów w odpylaczu, ustawienie wychylenia kierownic nale� y 
przeprowadza�  w ka� dym przypadku indywidualnie. 
 
6.2. Eksploatacja filtrów 
Filtry workowe nale� y regularnie regenerowa�   (oczyszcza� ) przez intensywne wytrzepanie przy 
unieruchomionym odpylaczu (u� ywa�  trzepaczki,  kijka, itp), wskazane jest okresowe przedmuchiwanie 
spr�� onym powietrzem w kierunku: od zewn� trz do wewn� trz. W przypadku zu� ycia (trwa
ego 
zatkania, przetarcia) filtrów nale� y je wymieni�  na nowe. 
Filtrów nie nale� y my�  ani pra� , nie dopuszcza�  do zamokni� cia, gdy�  spowoduje to utrat�  w
a� ciwo� ci 
filtracyjnych i zniszczenie filtrów.  Intensywno��  regeneracji ma  wp
yw na  trwa
o��  filtrów, filtry nie 
regenerowane maj�  mniejsz�  � ywotno�� . 
 
6.3. Informacje dodatkowe 
Je� eli obrabiarka, z któr�  ma wspó
pracowa�  odpylacz, nie posiada fabrycznych ko� cówek ssawnych, 
nale� y takowe wykona�  pami� taj� c, � e skuteczno��  odci� gania wiórów i py
ów zale� y w du� ej mierze 
od szczelno� ci uk
adu ss� cego obrabiarki. Odpylacz wspó
pracuj� cy z wentylatorem mo� e by�  
po
� czony z obrabiark�  rurami z blachy ocynkowanej, b� d�  w�� ami elastycznymi. Odpylacze 
wyposa� one w filtry o wysoko� ci 1800 i 2500mm nie s�  wyposa� one w pr� ty podtrzymuj� ce. W takim 
przypadku filtry nale� y podwiesza�  do stropu. 
 
7. Instrukcja bezpiecze� stwa 
 
7.1. Niebezpiecze� stwa podczas instalowania i eksploatacji 
a)   Podczas monta� u i  eksploatacji urz� dzenia nale� y przestrzega�  przepisów BHP  
      dotycz� cych urz� dze�  elektrycznych, oraz urz� dze�  z cz�� ciami wiruj� cymi. 
b)   Jest niedopuszczalne:  

- wk
adanie r� k oraz jakichkolwiek narz� dzi przez otwór ssawny lub t
oczny 
wentylatora, bez uprzedniego od
� czenia go od sieci elektrycznej, 

- opró� nianie  b� d�  zmiana worka  na odpady podczas pracy odpylacza (przep
yw 
powietrza), 

- odkr� canie jakichkolwiek � rub mocuj� cych, gdy urz� dzenie jest  pod napi� ciem, 
- u� ywanie otwartego ognia i  palenia tytoniu w bezpo� redniej blisko� ci odpylacza 

b� d�   ssawy wlotowej przy odpylanej maszynie, 
- stosowanie odpylacza i filtra  do odpylania innych py
ów i zanieczyszcze�  ni�  te, 

do których odpylacz by
 przeznaczony, polecony i dobrany,   
- doprowadzanie do stanu przepe
nienia worka na odpady (pow.80% obj.). 

  
7.2. Podstawowe wskazówki bezpiecze� stwa 
Odpylacz typu OW zbudowany jest w oparciu o nowoczesn�  technik�  i znane zasady bezpiecze� stwa. 
Podczas eksploatacji odpylacza mog�  wyst� pi�  zagro� enia zdrowia i � ycia u� ytkowników, lub osób 
trzecich, lub te�  uszczerbek na samym urz� dzeniu, b� d�  innych warto� ciach. 
W zwi� zku z powy� szym odpylacz wraz z urz� dzeniami towarzysz� cymi nale� y eksploatowa�  jedynie: 
 

- zgodnie z jego przeznaczeniem, 
- przy prawid
owym stanie technicznego bezpiecze� stwa. 
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Wszelkie awarie zagra� aj� ce bezpiecze� stwu nale� y natychmiast usun�� , a  do czasu usuni� cia 
przerwa�  eksploatacj�  odpylacza. 
G
ównym za
o� eniem do bezpiecznej eksploatacji odpylacza jest bezwzgl� dna znajomo��  
podstawowych zasad bezpiecznej pracy oraz przepisów B.H.P. 
 
7.2.1. Nieformalne � rodki bezpiecze� stwa 
 

1. Instrukcja obs
ugi odpylacza powinna by�  znana obs
udze i znajdowa�  si�  w miejscu zawsze 
dost� pnym. 

2. Wszystkie wskazówki i napisy umieszczone na odpylaczu powinny by�  stale czytelne. 
3. Uziemienie odpylacza, oraz przewodów elastycznych zmniejsza ryzyko powstawania iskier 

elektryczno� ci statycznej, a tym samych zmniejsza ryzyko wywo
ania wybuchu, b� d�  po� aru 
odpylacza. W miar�  mo� liwo� ci odpylacz, oraz przewody 
� cz� ce go z obrabiark�  nale� y 
po
� czy�  mostkami i uziemi� , co doprowadzi do ekwipotencjalizacji urz� dzenia. 

 
7.2.2. Zagro� enie energi�  elektryczn�  
 

1. Odpylacz nie posiada urz� dze�  elektrycznych lecz z nimi wspó
pracuje (wentylator). 
2. Do prac elektrycznych przy odpylaczu dopuszcza�  osoby z uprawnieniami. 
3. Regularnie sprawdza�  urz� dzenia elektryczne zwi� zane z odpylaczem. Usuwa�  lu� ne     

po
� czenia i uszkodzone przewody. 
4. Stale kontrolowa�  stan po
� cze�  ekwipotencjalnych oraz stan uziemienia odpylacza s
u�� cych 

do skutecznego odprowadzania 
adunków elektryczno�ci statycznej do ziemi. 
 
7.2.3. Szczególne miejsca zagro� e�  (urz� dze�  zwi� zanych z odpylaczem) 
 

1. Wirnik wentylatora (ewentualny dost� p dla r� k od strony wlotu i wylotu wentylatora). 
2. Wn� trze silnika i wy
� cznika, gdy s�  pod napi� ciem. 

 
8. Wykaz szybko zu
 ywaj� cych si	  cz	� ci 
 
- worki na odpady:    p� kni� cie, przedziurawienie 
- filtry workowe:    zatkanie porów, przetarcie 
 
8.1. Kryteria wymiany szybko zu
 ywaj� cych si	  cz	� ci 
Worki na odpady nale� y wymienia�  wg potrzeb. 
 
 
9. Wykaz podstawowych norm zwi� zanych 
 
EN ISO 12100-2:2003  Maszyny. Bezpiecze� stwo. Poj� cia podstawowe, ogólne zasady  
    projektowania. Zasady i wymagania techniczne. 
  
PN-EN 61310-2:2001  Bezpiecze� stwo maszyn. Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie. 
    Wymagania dotycz� ce oznaczania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


