
 
 

ZAK	AD    URZ � DZE�   TECHNIKI     POWIETRZA   Sp. z o.o. 
41-400 Mys
owice,   ul. Rzemie� lnicza 38-40 
tel. +48/32 2225434, fax +48/32 2229201-02 

e-mail: filtry@aerotech.com.pl 
www.aerotech.com.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 

DOKUMENTACJA 
TECHNICZNO-RUCHOWA 

 
 
 
 

 ODPYLACZA   DO  WIÓRÓW  I  PY	ÓW,   PRZEJEZDNEGO   
typu   OWP-1 

 
 
 

                                            
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PROSZ�  ZACHOWA �  NINIEJSZ �  DTR NA PRZYSZ	O ��  
 

DTR W WERSJI ELEKTRONICZNEJ DOST � PNA NA STRONIE INTERNETOWEJ 
WWW.AEROTECH.COM.PL  



ZAK	AD URZ � DZE�  TECHNIKI POWIETRZA Sp. z o.o. 

DTR OWP-1                                                                                                                                 strona 2 

SPIS TRE� CI  
 

1. Wiadomo� ci  ogólne 
 
2. Wyrób 

   2.1  Przeznaczenie wyrobu 
   2.2  Opis wyrobu 

2.3 Charakterystyka techniczna 
2.3.1 Dane techniczne 
2.3.2 Charakterystyka aerodynamiczna OWP-1 
2.3.3 Zdj� cie odpylacza OWP-1 
2.3.4 Rysunek odpylacza OWP-1 

 
   3. Wyposa� enie odpylacza 
   3.1 Wyposa� enie standardowe 
   3.2 Wyposa� enie uzupe
niaj� ce 

3.3 Wyposa� enie dodatkowe 
3.3.1 Rozdzielacze 
3.3.2 Przewody 
3.3.3 Worek na odpady wykonany z cienkiego brezentu 
 

   4. Oznakowanie i transport odpylacza 
   4.1 Oznakowanie 

4.2 Opakowanie i transport 
4.3 Rozpakowanie 

 
5. Instrukcja monta� u, przygotowania do uruchomienia  

i konserwacji 
5.1 Monta�  urz� dzenia 
5.1.1  Pod
� czenie elastycznego przewodu ssawnego i jego uziemienie 
5.2 Ustawienie urz� dzenia 
5.3 Pod
� czenie instalacji elektrycznej 
5.4 Demonta�  i utylizacja 
5.5 Przygotowanie i uruchomienie 
5.5.1 Uruchomienie wst� pne 
5.5.2 Uruchomienie eksploatacyjne 
5.6 Konserwacja, kontrola i serwis 
5.6.1 Konserwacja 
5.6.2 Przegl� dy okresowe  

 
6. Eksploatacja 
6.1 Uruchamianie i zatrzymywanie odpylacza 
6.2 Opró� nianie worków na odpady 
6.3 Eksploatacja filtrów 

 
   7. Instrukcja bezpiecze� stwa 

7.1 Niebezpiecze� stwa podczas uruchamiania i eksploatacji 
7.2 Podstawowe wskazówki bezpiecze� stwa 
7.2.1 Nieformalne � rodki bezpiecze� stwa 
7.2.2 Zagro� enie po� arem 
7.2.3 Zagro� enie energi�  elektryczn�  
7.2.4 Szczególne miejsca zagro� e�  

  
8. Wykaz szybko zu� ywaj� cych si�  cz�� ci 
 



ZAK	AD URZ � DZE�  TECHNIKI POWIETRZA Sp. z o.o. 

DTR OWP-1                                                                                                                                 strona 3 

 
 
 
 

   8.1 Kryteria wymiany szybko zu� ywaj� cych si�  cz�� ci 
   

9. Niedomagania urz� dzenia i sposoby ich usuwania 
 
10. Wykaz podstawowych norm zwi� zanych 

 
11. Karta Gwarancyjna (niedost� pna w wersji elektronicznej) 

 
12. Deklaracja Zgodno� ci   (niedost� pna w wersji elektronicznej) 

 
13. Szczegó
owy rysunek monta� u odpylacza OWP-1 

 
14. Schemat pod
� czenia wy
� cznika silnikowego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSTRZE� ENIE: 
Odpylacza typu OWP-1 nie wolno uruchamia�  zanim dok
adnie nie przeczytasz i nie 
zrozumiesz wszystkich instrukcji, przepisów bezpiecze� stwa i innych informacji 
zawartych w niniejszej DTR. Niestosowanie si	  do tego zalecenia mo
 e by�  przyczyn�  
powa
 nych wypadków – po
 aru, pora
 enia elektrycznego lub ci	
 kiego zranienia.  
 
Nale
 y zachowa�  na przysz
o��  niniejsz�  DTR, a tak
 e cz	 sto j�  przegl� da�  w celu 
sta
ego zapewnienia bezpiecznej eksploatacji oraz instruowania innych osób, które 
mog�  w przysz
o� ci u
 ywa�  tego urz� dzenia.  
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1. Wiadomo� ci ogólne 
Niniejsza Dokumentacja Techniczno – Ruchowa (DTR) zawiera instrukcje dotycz� ce bezpiecznego 
oddawania do eksploatacji odpylacza do wiórów i py
ów, przejezdnego typu OWP-1, oraz wytyczne 
w zakresie bezpiecze� stwa podczas uruchamiania, przemieszczania, monta� u, demonta� u i utylizacji, 
konserwacji, obs
ugi i napraw oraz serwisu. 
Niniejsza DTR jest zgodna z zasadniczymi wymaganiami w zakresie bezpiecze� stwa i ochrony 
zdrowia podczas projektowania oraz wytwarzania maszyn i elementów bezpiecze� stwa. 
 

2. Wyrób 
2.1.  Przeznaczenie wyrobu 
Przejezdny odpylacz do wiórów i py
ów typu OWP-1 jest nadci� nieniowym odpylaczem, s
u�� cym 
do miejscowego odci� gania, filtrowania i gromadzenia drobnych wiórów,  powstaj� cych podczas 
obróbki technologicznej mi� dzy innymi drewna, skóry, tkanin,  tworzyw sztucznych, itp. materia
ów 
suchych i nie klej� cych, których temperatura nie przekracza 60oC. Dla ró� nych zastosowa�  powinny 
by�  dobrane odpowiednie materia
y filtracyjne. Odpylacz OWP-1 przeznaczony jest g
ównie do 
pracy z pojedyncz�   obrabiark� . Mo� liwe jest odpylanie z wi� kszej liczby stanowisk (maszyn) o ile 
zapotrzebowanie powietrza do ich odpylania nie przekroczy wydajno� ci odpylacza. 
Odpylacz przeznaczony jest do pracy w pomieszczeniach, w zakresie wyst� puj� cych w nich 
temperatur (od -20oC do +40oC) i wilgotno� ci do 90%. 
  
2.2. Opis wyrobu    ( patrz rysunek nr 2.3.3.) 
Obudowa  (1) dzia
a jako urz� dzenie ss� ce oraz jako uproszczony cyklon. Silnik z wirnikiem (2) 
zabudowany jest w obudowie odpylacza (1). Obudowa spoczywa  na  podstawie (3) posiadaj� cej ko
a 
umo� liwiaj � ce swobodne przemieszczanie  odpylacza w  dowolne miejsce pracy. Filtr  workowy (4) 
mocowany jest  do górnej cz�� ci pier� cienia obudowy  za pomoc�   opaski  mocuj� cej (6). Do dolnej 
cz�� ci pier� cienia obudowy mocowany jest równie�  opask�  (6) worek na odpady (7). Worek mo� e 
by�  wykonany z folii, lub z brezentu. Workowy  filtr powietrza podtrzymywany jest w pozycji 
pionowej za pomoc�  pr� ta  podtrzymuj� cego (8) umieszczonego wewn� trz filtra (tylko dla 
standardowych d
ugo� ci filtra równej 1200mm. Dla filtra wy� szego - pr� ta podtrzymuj� cego nie 
dostarcza si� , i w takim przypadku filtr nale� y podwiesi�  do stropu pomieszczenia). Na  pokrywie 
puszki zaciskowej silnika zabudowany jest wy
� cznik (9). 
Obudowa (1) posiada w centralnej  cz�� ci  króciec  ssawny Æ 150 mm (5) skierowany do do
u, do 
którego mocowany jest, przy pomocy opaski, króciec przy
� czeniowy Æ 150 mm x 100 mm z siatk�  
zabezpieczaj� c� , do którego  mo� e by�  zamocowany za  pomoc�   opasek elastycznych w��   ssawny. 
Istnieje mo� liwo��  zastosowania sta
ych przewodów ss� cych, kszta
tek i rozdzielaczy z pomini� ciem 
kró� ca przy
� czeniowego Æ 150 mm x 100 mm z siatk�  zabezpieczaj� c� , pod warunkiem, � e 
� czna 
d
ugo��  zastosowanych przewodów, kszta
tek i rozdzielaczy wynosi minimum 850 mm. Zmiany 
usytuowania wylotu kró� ca ssawnego dokonuje si�  poprzez obrócenie ca
ej obudowy, po uprzednim 
odkr� ceniu � rub mocuj� cych obudow�  (1) do podstawy (3).  
Silnik i wy
� cznik odpylacza posiadaj�  deklaracj�  zgodno� ci . 
 

2.3. Charakterystyka techniczna 
2.3.1. Dane techniczne 
ZASILANIE      230/400 V,  50 Hz,  Zerowanie 
MOC  SILNIKA      1,1               kW 
OBROTY  WENTYLATORA     2830          obr/min 
WYDATEK POWIETRZA                1700               m3/h 
SPR	
  DYSPOZYCYJNY                150    Pa 
� REDNICA KRÓ� CA SSAWNEGO               150     mm 
POJEMNO��  WORKA   NA ODPADY   160    dm3 

POWIERZCHNIA  FILTRA  WORKOWEGO  1,9   m2 

MASA (z opakowaniem)     50    kg 
G	O � NO��       83               dB(A) 
WYMIARY: 
  Szeroko��     500   mm 
  D
ugo��      950   mm 
  Wysoko��  robocza:   2350    mm 
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2.3.2.   Charakterystyka aerodynamiczna 

odpylacza typu OWP-1 
2.3.3. Zdj� cie odpylacza OWP-1 - oznaczenia 

wg opisu wyrobu, p.2.2 
 

 

 
 

2.3.4. Rysunek odpylacza typu OWP-1 

 
 
3. Wyposa
 enie odpylacza 
 
3.1. Wyposa
 enie standardowe 
 
Odpylacz do wiórów i py
ów standardowo wyposa� ony jest w: 
- króciec przy
aczeniowy Æ 150 mm x 100 mm z siatk�  zabezpieczaj� c�    - 1 kpl 
- worki na odpady, foliowe Æ  480 × 1400mm       - 2 szt 
- opaski stalowe Æ  480mm do mocowania filtra workowego i worka  na odpady  - 2 szt 
- pr� t podtrzymuj� cy filtr workowy (tylko dla filtrów wys. 1200mm)   - 1 szt 
- DTR, Deklaracj�  Zgodno� ci  oraz Kart�  Gwarancyjn�     - 1 kpl 
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3.2. Wyposa
 enie uzupe
niaj� ce 
 
W zale� no� ci od potrzeb i decyzji Klienta odpylacz musi by�  wyposa� ony w jeden z poni� szych 
filtrów: 
- filtr workowy poliestrowy o wymiarach standardowych lub dowolnych, 
- filtr workowy poliestrowy, antyelektrostatyczny o wymiarach standardowych lub dowolnych, 
- filtr workowy z dowolnie wybranego materia
u filtracyjnego i o dowolnych wymiarach, 
- filtr nabojowy poliestrowy, antyelektrostatyczny 11 m2, o wym.  Æ 480 × 1050 mm. 
 
3.3. Wyposa
 enie dodatkowe 
 
3.3.1. Rozdzielacze 
Dodatkowe wyposa� enie odpylacza stanowi�  rozdzielacze. 
Ka� dy z wlotów rozdzielacza posiada niezale� n�  zasuwk� , któr�  mo� na zarówno d
awi� ,  jak i 
zamyka�  poszczególne przewody ssawne. 
 
3.3.2. Przewody  
Przewody  stanowi�   wyposa� enie dodatkowe odpylacza  - ich rodzaj i d
ugo��  wybiera Klient. 
Oferowane s�  nast� puj� ce typy przewodów: 
- przewody elastyczne wykonane z poliuretanu (PU), z drutem stalowym, spiralnym,  nadaj� cym im 
  odpowiedni�  gi� tko�� , prze
 roczyste. Wymagane s�  opaski 
� cz� ce, 
- przewody z blachy stalowej, ocynkowanej, 
� czone na opaski do szybkiego monta� u. System 
  zawiera rury proste, kolana t
oczone o kilku k� tach, trójniki, zasuwy, redukcje itp. System 
  umo� liwia samodzielny monta�  instalacji. 
 
3.3.3. Worek na odpady wykonany z cienkiego brezentu. 
Worek ten mo� e by�  zastosowany w miejsce worków foliowych. 
 
4. Oznakowanie i transport odpylacza 
 
4.1. Oznakowanie 
Odpylacz OWP-1 oznakowany jest trwa
�  tabliczk�  znamionow� , o podanej poni� szej tre� ci, strza
k�  
okre� laj� c�  kierunek obrotów wirnika, znakami ostrzegawczymi, tabliczk�  ostrzegaj� c�  o zagro� eniu 
dla r� k obs
uguj� cego oraz ikonami maj� cymi przypomnie�  obs
udze o konieczno� ci znajomo� ci 
instrukcji obs
ugi i stosowania � rodków ochrony osobistej. 
 
 

                                      
                                     ZAK	AD URZ � DZE�  TECHNIKI POWIETRZA SP. Z O.O.  
                                         PL 41-400 MYS	OWICE, UL. RZEMIE � LNICZA 38-40 
 

ODPYLACZ  typu  OW P-1 
DUST COLLECTOR  type  OWP-1 
ENTSTAUBER  typ  OWP-1 
 

3 ~ 230/400 V;  50 Hz;  1,1 kW;  2830 obr/min  (r.p.m., Drehzahl) 

Masa  ( Mass, Masse)                                                                   50 kg 

Nr. fabr./Rok prod. 
Manufacturing No. / Year of production 
Fabriknummer / Produktionsjahr 

 
/ 20 

 
 
Oznakowanie odpylacza OWP-1 powinno by�  stale widoczne po zako� czeniu monta� u instalacji. 
Oznakowania nie wolno przes
ania�  innymi urz� dzeniami. 
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4.2. Opakowanie i  transport 
 
Urz� dzenie zapakowane jest w pud
o transportowe,  w stanie umo� liwiaj � cym samodzielny monta�  
urz� dzenia. Urz� dzenie przewozi�  krytymi � rodkami transportu. Dopuszczalna ilo��  warstw podczas 
magazynowania wynosi 2. Magazynowa�  pod dachem. Urz� dzenie transportowa�  na miejsce 
monta� u r� cznie (miniumum dwie osoby) przy pomocy wózków ko
owych. 
 
4.3. Rozpakowanie  
 
Po przetransportowaniu odpylacza na jego miejsce pracy nale� y: 
- wyj��  cz�� ci urz� dzenia z pud
a kartonowego, 
- usun��  folie ochronne, 
- uporz� dkowa�  cz�� ci i elementy przed monta� em,  
- przeczyta�  instrukcj�  monta� u, dokona�  rozpoznania poszczególnych cz�� ci. 
 
5. Instrukcja monta
 u, przygotowania do uruchomienia i konserwacji  
 
Monta� , przekazanie do eksploatacji i konserwacji odpylacza OWP-1 powinny by�  wykonane 
zgodnie z niniejsz�  DTR. 
 
5.1. Monta
  urz� dzenia 
 
Po rozpakowaniu urz� dzenia nale� y przeprowadzi�  jego monta� . W tym celu nale� y: 
�� przykr� ci�  do podstawy urz� dzenia dwie nogi podporowe i scali�  je poprzeczk� ,  
�� do tak przygotowanej podstawy przykr� ci�  obudow�  odpylacza, decyduj� c o sposobie 

usytuowania kró� ca ssawnego (u góry lub na dole). Dokr� ci�  króciec przy
� czeniowy Ø 150 × 
100 mm z siatk�  zabezpieczaj� c� , 

�� wsun��  do tulejki umieszczonej wewn� trz pier� cienia pr� t podpieraj� cy filtr workowy – pr� t jest 
dwucz�� ciowy, nale� y go z
o� y�  w jedn�  ca
o��  wsuwaj� c jedn�  cz���  na drug�  (tylko dla 
standardowych d
ugo� ci filtra równej 1200mm), 

�� zawiesi�  na pr� cie podporowym filtr workowy (Odpylacz wyposa� ony w filtr wy� szy ni�  
1200mm nie jest wyposa� ony w pr� t podtrzymuj� cy. W takim przypadku filtr nale� y podwiesza�  
do stropu pomieszczenia.), nast� pnie u
o� y�  go dok
adnie na pier� cieniu i zacisn��  opask�  
uwa� aj� c na poprawno��  uszczelnienia, 

�� za
o� y�  worek foliowy (lub brezentowy) na odpady i zacisn��  go opask� , 
Szczegó
owy rysunek monta� u odpylacza znajduje si�  na ostatniej stronie. 

 
5.1.1. Pod
� czenie elastycznego przewodu ssawnego i jego uziemienie 
 
Pod
� czenie przewodu do odpylacza jest mo� liwe tylko z wykorzystaniem kró� ca przy
� czeniowego 
Æ 150 mm x 100 mm z siatk�  zabezpieczaj� c� . 
Monta�  elastycznego przewodu ssawnego 
� cz� cego 
 ród
o powstawania py
ów z odpylaczem polega 
na poprowadzeniu przewodu po najkrótszej drodze. Nale� y unika�  ostrych zagi��  przewodu, 
gwa
townych zmian � rednicy. Na obu ko� cach przewód ss� cy nale� y zacisn��  opaskami. Z obu stron 
nale� y zatopiony w przewodzie drut stalowy wywin��  w kszta
t oczka i pod
aczy�  do � rub 
uziemiaj� cych (jedna przy kró� cu ss� cym odpylacza , druga na obrabiarce).  
W przypadku gdy chcemy pod
� czy�  wi� cej ni�  jedno 
 ród
o powstawania odpadów (UWAGA: 
przypadek ten jest mo� liwy, gdy 
� czne zapotrzebowanie powietrza ze wszystkich jednocze� nie 
pracuj� cych 
 róde
 nie przekracza wydajno� ci odpylacza) nale� y zastosowa�  rozdzielacz 
umo� liwiaj � cy przy
� czenie wi� kszej ilo� ci elastycznych przewodów ssawnych (maks. 3 odp
ywy).  
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Równie�  w tym przypadku nale� y uziemi�  stalowy drut w�� y elastycznych.  Pod
� czenie rozdzielacza 
jest mo� liwe przy zastosowaniu rur stalowych i kszta
tek, tak aby 
� czna odleg
o��  od kró� ców 
rozdzielacza do kró� ca ssawnego odpylacza by
a wi� ksza ni�  850 mm. Przy monta� u rozdzielacza 
zwróci�  uwag�  na poprawno��  przesuwania zasuw rozdzielacza. Przewody ssawne pod
� czy�  do 
rozdzielacza i zacisn��  opaskami. 
 
5.2. Ustawienie (lokalizacja) urz� dzenia 
O ile to mo� liwe, urz� dzenie odpylaj� ce powinno znajdowa�  si�  w bezpo� rednim s� siedztwie  
 ród
a  
powstawania  odpadów w odleg
o� ci nie wi� kszej ni�  4 m, przy bewzgl� dnym zastosowaniu 
przewodu ss� cego Æ 150 mm. Uwarunkowane jest to zmniejszeniem strat podci� nienia wywo
anych 
odleg
o� ci� .  
Ponadto usytuowanie odpylacza powinno umo� liwia�  
atwy dost� p do wy
� cznika. 
Odpylacz powinien by�  zlokalizowany w pomieszczeniu bezpiecznym (t.j. niezakwalifikowanym do 
� adnej strefy zagro� enia wybuchem). 
W celu wyeliminowania nieoczekiwanego przemieszczania si�  odpylacza zastosowano dwa ko
a z 
hamulcami. Jednak opieranie o odpylacz materia
ów i innych przedmiotów, jak równie�  zastosowanie 
zbyt d
ugich w�� y elastycznych (d
u� szych ni�  dopuszczalne 4 m) mo� e spowodowa�  utrat�   jego 
stabilno� ci. Zastosowanie wysokich filtrów workowych wymaga ich podczepienia do stropu lub innej 
konstrukcji. W takich przypadkach, stosownie do miejscowych warunków zabudowy, nale� y po 
zmontowaniu odpylacza dodatkowo go ustabilizowa� .  
Przyk
adowa, dodatkowa stabilizacja odpylacza polega na przykr� ceniu rozpór do � cian lub innych 
konstrukcji wykorzystuj� c do tego celu istniej� ce na obudowie odpylacza otwory gwintowane. 
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5.3. Pod
� czenie instalacji elektrycznej 
Zasilanie urz� dzenia z sieci trójfazowej 3~230/400 V, 50 Hz  z systemem ochronnym. 
Pod
� czenie odpylacza do instalacji elektrycznej nale� y powierzy�  elektrykowi z uprawnieniami. 
Odpylacz pod
� czy�  do zak
adowej sieci poprzez kabel zako� czony wtyczk�  umo� liwiaj � c�  
atwe i 
skuteczne od
� czenie odpylacza od sieci. Zaleca si�  stosowanie przewodów do odbiorników 
ruchomych w  izolacji  gumowej lub poliwinylowej, typ OW  lub OWs 4 × 1,5 mm2. 
- Przewód wprowadzi�  do obudowy wy
� cznika poprzez d
awik i dobrze go uszczelni� . 
- Wy
� cznik  posiada zabezpieczenia termiczne i zwarciowe, nie nale� y zmienia�   
   nastawionych warto� ci. Cewka podnapi� ciowa wy
� cznika uniemo� liwia samoczynne, ponowne   
   uruchomienie si�  odpylacza po zaniku napi� cia. 
- Po uruchomieniu odpylacza sprawdzi�  poprawno��  kierunku wirowania (na zgodny ze  
  strza
k�  umieszczon�  na silniku). 
- Po pod
� czeniu sprawdzi�  skuteczno��  zerowania. 
- Równocze� nie z pod
� czeniem elektrycznym nale� y pod
� czy�  przewód uziemiaj� cy konstrukcj�   
  odpylacza z uziemieniem zak
adowym ( zacisk uziemiaj� cy na obudowie odpylacza). 
 
5.4. Demonta
  i utylizacja  
Czynno� ci demonta� u prowadzi�  po od
� czeniu odpylacza od sieci elektrycznej (wyj� ta wtyczka 
elektryczna z gniazda). 
Demonta�  odpylacza przeprowadza si�  w celu naprawy lub remontu. Kolejno��  demonta� u nale� y 
prowadzi�  odwrotnie do czynno� ci monta� owych (patrz za
� czony rysunek). Demonta�  silnika 
elektrycznego w celu wymiany 
o� ysk i uszczelnie�  prowadzi�  zgodnie z DTR silnika.  
W przypadku, gdy naprawy lub remonty odpylacza s�  nieuzasadnione technicznie lub ekonomicznie 
nale� y przeprowadzi�  utylizacj�  odpylacza. Utylizacja polega na demonta� u odpylacza, segragacji 
elementów sk
adowych wg rodzaju materia
ów – odr� bnie stal, tworzywa sztuczne, aparatura 
elektryczna etc.   
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5.5. Przygotowanie i uruchomienie 
 

5.5.1. Uruchomienie wst� pne  
Przed ostatecznym uruchomieniem eksploatacyjnym nale� y  przeczyta�  instrukcj�  obs
ugi, a 
nast� pnie przeprowadzi�  próbne uruchomienie zmontowanego odpylacza. 
Bezpieczn�  odleg
o��  od wiruj� cego wirnika zapewniaj� :  
- od strony ss� cej wentylatora:  

- przy zastosowaniu w�� a elastycznego - przykr� cany króciec przy
� czeniowy Ø 150 d
. 100 
mm z siatk�  zabezpieczaj� c� , umo� liwiaj � cy na
o� enie tego w�� a; 

- przy zastosowaniu przewodów sta
ych, kszta
tek i rozdzielaczy, taki uk
ad tych przewodów, 
kszta
tek i rozdzielaczy który tworzy minimaln�  
� czn�  d
ugo��  850 mm, (opcja dost� pna na 
odr� bne zamówienie); 

- od strony wylotowej wentylatora pier� cie�  stalowy na którym mocowane s�  filtry workowe i 
worki na odpady (wylot znajduje si�  we wn� trzu odpylacza, odgrodzony filtrem workowym i 
workiem na odpady). 

 
OSTRZE� ENIE !!! 
Króciec ss� cy odpylacza, w przypadku gdy nie jest do niego pod
� czony króciec przy
� czeniowy 
i elastyczny przewód ss� cy lub elementy stalowe instalacji ss� cej – stanowi zagro
 enie dla r� k 
obs
uguj� cego – z uwagi na wiruj� cy wewn� trz obudowy wirnik.  Równie
  króciec wylotowy 
usytuowany we wn	 trzu odpylacza stanowi zagro
 enie dla r� k obs
uguj� cego. 
 

W takiej sytuacji nale
 y zachowa�  szczególn�  ostro
 no�� . 
 

 
Ostrze� enie odpowiedniej tre� ci umieszczono na obudowie odpylacza. 
W
� czanie i wy
� czanie urz� dzenia nast� puje przy pomocy odpowiednich przycisków wy
� cznika 
umieszczonego na silniku, z wyra
 nie oznaczonymi przyciskami W	� CZ i WY	 � CZ. Zastosowany 
wy
� cznik z cewk�  napi� ciow�  uniemo� liwia samoczynne w
� czenie si�  odpylacza po przerwie w 
zasilaniu. W takim przypadku ponowne w
� czenie mo� e nast� pi�  tylko przez  � wiadome zadzia
anie 
obs
ugi. 
Nale� y stwierdzi�  prawid
owo��  dzia
ania odpylacza: 
· wirnik obraca si�  w prawid
ow�  stron� , zgodnie ze strza
k�  umieszczon�  na silniku, patrz� c od 

strony przewietrznika silnika elektrycznego, 
· worek filtracyjny nape
nia si�  powietrzem, 
· brak nadmiernych drga�  i wibracji silnika,  
· przyciski wy
� cznika elektrycznego pracuj�  bez zaci�� . 
 
5.5.2. Uruchomienie eksploatacyjne  
Mo� na przeprowadza�  tylko po dokonaniu prawid
owego pod
� czenia zmontowanego odpylacza do 
sieci ssawnej oraz do sieci elektrycznej, po przeprowadzeniu uziemienia odpylacza i elastycznych 
przewodów oraz dokonaniu uruchomienia wst� pnego. 
Przed ka� dym uruchomieniem nale� y: 
- sprawdzi�  stan worków filtracyjnych i worków na odpady, 
- skontrolowa�  prawid
owo��  zapi� cia opasek mocuj� cych filtr workowy i worek na odpady, 
-     wyczy� ci�  urz� dzenie z ewentualnego py
u zgromadzonego przypadkowo na powierzchni    
      odpylacza, szczególnie w okolicy silnika elektrycznego (pracowa�  w masce), 
- po uruchomieniu odpylacza skontrolowa�  poziom drga�  i wibracji (poprzez dotyk r� k� ). 
 

5.6. Konserwacja, kontrola i serwis 
Wszelkiego typu prace przy odpylaczu zwi� zane z konserwacj�  i kontrol�  mog�  by�  prowadzone 
tylko podczas postoju odpylacza, po jego od
� czeniu od napi� cia (wyj� cie wtyczki). Prace nale� y 
prowadzi�  z  zastosowaniem maski przeciwpy
owej i innych � rodków ochrony osobistej. 
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5.6.1. Konserwacja 
Odpylacz nie posiada punktów smarnych wymagaj� cych bie�� cej konserwacji. W ramach 
codziennych czynno� ci obs
ugowych nale� y otrzepywa�  filtry workowe (pkt. 6.3.) i opró� nia�  worki 
na odpady (pkt. 6.2.).  
 

5.6.2. Przegl� dy okresowe 
Przegl� d okresowy nale� y przeprowadzi�  jeden raz na rok. 
W ramach przegl� dów okresowych nale� y dokonywa�  wymiany 
o� ysk i pier� cienia uszczelniaj� cego 
w silniku elektrycznym, oraz wymienia�  worki filtracyjne na nowe zgodnie z pkt. 6.3. 
 
6. Eksploatacja 
 
Ha
as powodowany przez odpylacz mie� ci si�  w granicach normy. Jednak ze wzgl� du na sumowanie 
si�  ha
asu wytwarzanego przez obrabiarki i wspó
pracujacego z nimi odpylacza, podczas eksploatacji 
zaleca si�  stosowanie � rodków indywidualnej ochrony przed ha
asem. 
Uwaga: Obudowa wytrzymuje uderzenia mniejszych cz�� ci obrabianego materia
u. Dla odpadów 
pozostaj� cych na sicie o oczku kwadratowym 10 mm istnieje konieczno��  zastosowania wst� pnego 
separatora. 
 
6.1. Uruchamianie i zatrzymywanie odpylacza 
Nast� puje r� cznie przy pomocy wy
� cznika silnikowego.  
 
6.2. Opró
 nianie worków na odpady (pracowa�  w masce przeciwpy
owej) 
Podczas pracy urz� dzenia nale� y kontrolowa�  stan nape
nienia worków na odpady, nie powinno si�  
dopuszcza�  do przepe
nienia worków (nie wi� cej ni�  80 % obj. worka). 
UWAGA: Worki na odpady nale� y wymienia�  tylko wtedy, gdy odpylacz jest zatrzymany, a 
wentylator si�  nie kr� ci. Nale� y: 
a)  wy
� czy�  odpylacz i wyj��  wtyczk�  z gniazda ( odpylacz od
� czony od sieci, odczeka�  5 minut,    
     a�  silnik wentylatora przestanie si�  kr� ci� ), 
b)  odpi��  opask�  zaciskow�  , zdj��  worek z pier� cienia, 
c)  opró� ni�  worek,  
d)  sprawdzi�  stan worka, za
o� y�  go ponownie na pier� cie� , 
e)  zacisn��  opask�  mocuj� c�  zwracaj� c uwag�  na prawid
owe u
o� enie opaski na uszczelniu. 
 
6.3. Eksploatacja filtrów  (pracowa�  w masce przeciwpy
owej) 
Filtr workowy nale� y regularnie regenerowa�   (oczyszcza� ) przez intensywne wytrzepanie przy 
unieruchomionym odpylaczu (u� ywa�  trzepaczki,  kijka, itp), wskazane jest okresowe 
przedmuchiwanie spr�� onym powietrzem w kierunku: od zewn� trz do wewn� trz. W przypadku 
zu� ycia (trwa
ego zatkania, przetarcia) filtra nale� y go wymieni�  na nowy. 
Filtra nie nale� y my�  ani pra� , nie dopuszcza�  do zamokni� cia, gdy�  spowoduje to utrat�  w
a� ciwo� ci 
filtracyjnych i zniszczenie filtra.  Intensywno��  regeneracji ma  wp
yw na  trwa
o��  filtra, filtr 
nieregenerowany ma mniejsz�  � ywotno�� . 
 
7. Instrukcja bezpiecze� stwa  
 
7. 1. Niebezpiecze� stwa podczas uruchamiania i eksploatacji   
a) Podczas monta� u i  eksploatacji urz� dzenia nale� y przestrzega�  przepisów BHP  
      dotycz� cych urz� dze�  elektrycznych, oraz urz� dze�  z cz�� ciami wiruj� cymi. 
b)   Jest niedopuszczalne:  
  -   wk
adanie r� k oraz jakichkolwiek narz� dzi przez otwór ssawny, lub t
oczny wentylatora  
      bez uprzedniego od
� czenia go od sieci elektrycznej, 
  -   opró� nianie,  b� d
  zmiana worka  na odpady podczas pracy odpylacza, 
  -   odkr� canie � rub mocuj� cych pokryw� , innych � rub, gdy urz� dzenie jest  pod napi� ciem, 
  -   u� ywanie otwartego ognia i  palenia tytoniu w bezpo� redniej blisko� ci odpylacza, b� d
    
      ssawy wlotowej przy odpylanej maszynie, 
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  -   stosowanie odpylacza i filtra  do odpylania innych py
ów i zanieczyszcze�  
      ni�  te, do których odpylacz by
 przeznaczony, polecony i dobrany,   
  -   doprowadzanie do stanu przepe
nienia worka na odpady (pow.80% obj.). 
 
7.2. Podstawowe wskazówki bezpiecze� stwa 
Odpylacz typu OWP-1 zbudowany jest w oparciu o nowoczesn�  technik�  i znane zasady 
bezpiecze� stwa. Podczas eksploatacji odpylacza mog�  wyst� pi�  zagro� enia zdrowia i � ycia 
u� ytkowników, lub osób trzecich, lub te�  uszczerbek na samym urz� dzeniu, b� d
  innych warto� ciach. 
W zwi� zku z powy� szym odpylacz wraz z urz� dzeniami towarzysz� cymi nale� y eksploatowa�  
jedynie: 

- zgodnie z jego przeznaczeniem, 
- przy prawid
owym stanie technicznego bezpiecze� stwa. 
 

Wszelkie awarie zagra� aj� ce bezpiecze� stwu nale� y natychmiast usun�� , a  do czasu usuni� cia 
przerwa�  eksploatacj�  odpylacza. 
G
ównym za
o� eniem do bezpiecznej eksploatacji odpylacza jest bezwzgl� dna znajomo��  
podstawowych zasad bezpiecznej pracy oraz przepisów. 
 
7.2.1. Nieformalne � rodki bezpiecze� stwa 
 
1. Instrukcja obs
ugi odpylacza powinna by�  znana obs
udze i znajdowa�  si�  w miejscu zawsze 
   dost� pnym. 
2. Wszystkie wskazówki i napisy umieszczone na odpylaczu powinny by�  stale czytelne. 
3. Uziemienie odpylacza, oraz przewodów elastycznych pod
� czonych do odpylacza zmniejsza  
    ryzyko powstawania iskier elektryczno� ci statycznej, a tym samych zmniejsza ryzyko wywo
ania 
    po� aru odpylacza. Odpylacz, oraz przewody 
� cz� ce go z  obrabiark�  nale� y po
� czy�  mostkami i     
    uziemi� , co doprowadzi do ekwipotencjalizacji urz� dzenia. 
    Stalowy pr� t podtrzymuj� cy worek filtracyjny skutecznie zbiera elektryczno��  statyczn�  z filtra. 
    Przewód uziemiaj� cy nale� y pod
� czy�  do odpylacza równocze� nie z przewodem zasilaj� cym. 
 
7.2.2. Zagro� enie po� arem 
 
Wewn� trz odpylacza gromadzi si�  pewna ilo��  odpadu, która mo� e zosta�  zapalona w wyniku 
przedostania si�  do wn� trza odpylacza roz� arzonych kawa
ków obrabianego materia
u (np. 
pochodz� cych z pracy t� pymi narz� dziami), niedopa
ków papierosów, iskier pochodz� cych z 
zewn� trznych procesów, cz�� ci metalowych mog� cych zaiskrzy�  w odpylaczu. Równie�  w przypadku 
przedziurawienia filtra lub worka na odpady mo� e zosta�  gwa
townie uwolniony do otoczenia 
gromadzony odpad i w konsekwencji mo� e doj��  do po� aru wywo
anego przez uwolnione py
y (ze 
wzgl� du na brak przestrzeni zamkni� tych, lub praktycznie zamkni� tych, gwa
towne 
rozprzestrzenianie si�  tego po� aru nie mo� e doprowadzi�  do wybuchu). Dla unikni� cia ewentualnego 
po� aru nale� y przestrzega�  dyscypliny technologicznej oraz zasad bezpiecznej pracy.  
Podczas gaszenia po� aru nale� y stosowa�  ogólnozak
adowe � rodki ga� nicze przeznaczone do 
urz� dze�  elektrycznych.  
Po po� arze odpylacz nale� y podda�  remontowi lub go zutylizowa� . 
 
7.2.3. Zagro� enie energi�  elektryczn�  
 
1. Do prac elektrycznych przy odpylaczu dopuszcza�  osoby z uprawnieniami. 
2. Regularnie sprawdza�  urz� dzenia elektryczne zwi� zane z odpylaczem. Usuwa�  lu
 ne   po
� czenia i 
    uszkodzone przewody. 
3. Kontrolowa�  stan po
� cze�  ekwipotencjalnych oraz stan uziemienia odpylacza, s
u�� cych do 
    skutecznego odprowadzania 
adunków elektryczno� ci statycznej do ziemi. 
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7.2.4. Szczególne miejsca zagro� e�  
  
1. Wirnik wentylatora. 
2. Wn� trze silnika i wy
� cznika, gdy odpylacz jest pod napi� ciem. 
 
 
8. Wykaz szybko zu
 ywaj� cych si	  cz	� ci 
 

1. Worek na odpady Ø 480 × 1400mm 
2. Filtr workowy ______________________ 
3. Wirnik wentylatora OWP-1 
4. 	o � yska i uszczelnienie silnika - wg do
� czonej DTR silnika 

 
8.1. Kryteria wymiany cz	� ci  szybko zu
 ywaj� cych si	   
Filtr workowy oraz  
o� yska i uszczelnienie silnika nale� y wymienia�  raz w roku, przy pracy 
jednozmianowej. Worek na odpady i wirnik wentylatora wg potrzeb. 
 
9.  Niedomagania  urz� dzenia i sposoby ich usuwania 
 
 

OBJAWY PRZYCZYNY SPOSÓB USUNI� CIA 

Silnik nie daje si�  uruchomi�  
- brak fazy 
- uszkodzony wy
� cznik 
- uszkodzony silnik 

- sprawdzi�  zasilanie 
- wymieni�  na nowy 
- naprawi� , wymieni�  

Silnik pracuje lecz brak efektu 
ssania lub efekt ten jest 
niewystarczaj� cy 

- odwrotny kierunek 
      wirowania 
- zamkni� te wszystkie 

ssawy 
- zatkany przewód 
- zatkany filtr workowy 
 

 
- zbyt d
ugi przewód  
- za du� e 

zapotrzebowanie 
powietrza w stosunku 
do wydajno� ci 
odpylacza  

- zu� yty wirnik   

- zmieni�  kierunek 
 

- otworzy�  wloty ssaw 
 

- przeczy� ci�  
- otrzepa� , przedmucha�  

spr�� onym powietrzem 
ewentualnie wymieni�  

- zmniejszy�  odleg
o��  
- zmniejszy�  ilo��  ssaw, 

zastosowa�  odpylacz o 
wi� kszej wydajno� ci 

 
 

- wymieni�  

Praca silnika powoduje 
nadmierne drgania i ha
as 
urz� dzenia 

- przyklejanie si�  
      wilgotnych lub lepkich 
      wiórów do 
opat wirnika 
- zu� yty wirnik 
- zu� yte 
o� yska silnika 

- odkr� ci�  pokryw�  i 
wyczy� ci�  wirnik 

 
- wymieni� , wywarzy�  
- wymieni�  

Przez filtr wydobywa si�  py
 
- dziurawy lub „przebity” 

filtr 
- lu
 na opaska 

- wymieni�  na nowy 
 
- docisn��  opask�  

Py
 wydobywa si�  z worka na 
odpady 

- dziurawy worek 
- lu
 na opaska 

- wymieni�   
- docisn��  opask�  
      zaciskow�  
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10. Wykaz podstawowych norm zwi� zanych 
 
 
EN ISO 12100-2:2003  Maszyny. Bezpiecze� stwo. Poj� cia podstawowe, ogólne zasady  
    projektowania. Zasady techniczne. 
 
PN-EN 294:1994  Bezpiecze� stwo maszyn. Odleg
o� ci bezpiecze� stwa  
    uniemo� liwiaj � ce si� ganie ko� czynami górnymi do stref 
    niebezpiecznych.  
 
PN-EN 953:1999  Maszyny. Bezpiecze� stwo. Os
ony. Ogólne wymagania dotycz� ce 
    projektowania i budowy os
on sta
ych i ruchomych. 
 
PN-EN 1037:2001  Maszyny. Bezpiecze� stwo. Zapobieganie niespodziewanemu  
    uruchomieniu. 
 
PN-EN 60204-1:2001  Bezpiecze� stwo maszyn. Wyposa� enie elektryczne maszyn. Cz���  1: 
    Wymagania ogólne. 
 
PN-EN 61310-1:2000  Bezpiecze� stwo maszyn. Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie. 
    Wymagania dotycz� ce sygna
ów wizualnych, akustycznych 
    i dotykowych. 
 
PN-EN 61310-2:2001  Bezpiecze� stwo maszyn. Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie. 
    Wymagania dotycz� ce oznaczania. 
 
PN-EN 61310-3:2002  Bezpiecze� stwo maszyn. Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie. 
    Cz���  3: Wymagania dotycz� ce umiejscowienia i dzia
ania 
    elementów sterowniczych. 
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