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OSTRZE ENIE:
Odpylacza typu OWP-2 nie wolno uruchamia zanim dok adnie nie przeczytasz i nie
zrozumiesz wszystkich instrukcji, przepisow bezpiexe stwa i innych informacji
zawartych w niniejszej DTR. Niestosowanie sido tego zalecenia ma by przyczyn
powa nych wypadkow — poaru, pora enia elektrycznego lub ci kiego zranienia.

Nale y zachowa na przyszo niniejsz DTR, a tak e czsto j przegl da w celu
sta ego zapewnienia bezpiecznej eksploatacji oranstruowania innych osob, ktore
mog W przysz ociu ywa tego urz dzenia.
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1. Wiadomo ci ogélne

Niniejsza Dokumentacja Techniczno — Ruchowa (DT&yiera instrukcje dotycze bezpiecznego
oddawania do eksploatacji odpylacza do widréw bpy przejezdnego typu OWP-2, oraz wytyczne
w zakresie bezpieczstwa podczas uruchamiania, przemieszczania, mondg@montau i utylizaciji,

konserwaciji, obs ugi i napraw oraz serwisu.

Niniejsza DTR jest zgodna z zasadniczymi wymaganianzakresie bezpieczetwa i ochrony
zdrowia podczas projektowania oraz wytwarzania yraselementéw bezpieczstwa.

2. Wyrob
2.1. Przeznaczenie wyrobu

Przejezdny odpylacz do wioréw i py 6w typu OWP-8tjeadcinieniowym odpylaczem, s ucym
do miejscowego odcgania, filtrowania i gromadzenia drobnych wiérévpowstajcych podczas
obrébki technologicznej milzy innymi drewna, skory, tkanin, tworzyw sztuczhyitp. materia 6w
suchych i nie klejcych, ktérych temperatura nie przekracz8®MDla r6 nych zastosowapowinny
by dobrane odpowiednie materiay filtracyjne. Odpyl&@@WP-2 przeznaczony jest g 6wnie do
pracy z pojedyncz obrabiark. Mo liwe jest odpylanie z wkszej liczby stanowisk (maszyn) o ile
zapotrzebowanie powietrza do ich odpylania nie knaezy wydajnoci odpylacza.

Odpylacz przeznaczony jest do pracy w pomieszcebniav zakresie wyspuj cych w nich

temperatur (od -2€ do +40C) i wilgotno ci do 90%.

2.2. Opis wyrobu ( patrz rysunek nr 2.3.3.)

Obudowa (1) dzia a jako urdzenie ssce oraz jako uproszczony cyklon. Silnik z wirnikigg)
zabudowany jest w obudowie odpylacza (1). Obudgvegzywa na podstawie (3) posiadaj ko a

umo liwiaj ce swobodne przemieszczanie

odpylacza w dowoligsaee pracy. Dwa filtry

workowe (4) mocowane s do piercieni gornej cz ci obudowy za pomoc opasek mocugych
(6). Piercienie znajduj si symetrycznie po obu stronach silnika. Do pi@ni dolnej cz ci

obudowy mocowane sréwnie opaskami (6) worki na odpady (7). Worki molgy wykonane z
folii, lub z brezentu. Workowe filtry powietrza pwdymywane s w pozycji pionowej za pomoc
pr tow podtrzymujcych (8) umieszczonych wewnz filtrow (tylko dla standardowych d ugci

filtrow rownej 1200mm. Dla filtréw wyszych - prtéw podtrzymujcych nie dostarcza sii w takim
przypadku filtry naley podwiesi do stropu pomieszczenia). Na pokrywie puszkistamivej silnika

zabudowany jest wycznik (9).

Obudowa (1) posiada w centralnej @@ krociec ssawnyE 180 mm (5) skierowany do do u, do
ktérego mocowany jest, przy pomocy opaski, krégiexy czeniowy/ZE 180 mm x 100 mm z siatk
zabezpieczag , do ktérego mee by zamocowany za pomocopasek elastycznych w ssawny.
Istnieje moliwo  zastosowania sta ych przewodéwegh, kszta tek i rozdzielaczy z pomioiem
kr6 ca przy czeniowego/k 180 mm x 100 mm z siatkzabezpieczaf , pod warunkiem e czna
dugo zastosowanych przewoddéw, ksztatek i rozdzielasgyosi minimum 850 mm. Zmiany
usytuowania wylotu kr&ca ssawnego dokonuje gioprzez obrdcenie ca ej obudowy, po uprzednim
odkr ceniu rub mocujcych obudow (1) do podstawy (3).
Silnik i wy cznik odpylacza posiadagleklaracj zgodnoci C€.

2.3. Charakterystyka techniczna
2.3.1. Dane techniczne
ZASILANIE
MOC SILNIKA
OBROTY WENTYLATORA
WYDATEK POWIETRZA
SPR DYSPOZYCYJNY
REDNICA KRO CA SSAWNEGO
POJEMNO WORKA NA ODPADY
POWIERZCHNIA FILTRA WORKOWEGO
MASA (z opakowaniem)
GO NO
WYMIARY:

Szeroko

D ugo

Wysoko robocza:

DTR OWP-2

230/400 V, 50 Hz, Zerowanie

2,2

2830
2500
250
180

2 x150
2x19
80

85

500
1500
2350

kw
obr/min
mh
Pa
mm
drh
m
kg
dB(A)

mm
mm
mm
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2.3.2. Charakterystyka aerodynamiczna odpyla@a.3. Zdjcie odpylacza OWP-2 - ozhaczenia

typu OWP-2
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3. WYyposa enie odpylacza

3.1.  Wyposaenie standardowe

Odpylacz do wiérow i py 6w standardowo wyposay jest w:

- kréciec przy aczeniowyE 180 mm x 100 mm z siatkzabezpieczag

- worki na odpady, folioweE 480 x 1400mm

- opaski staloweE 480mm do mocowania filtra workowego i worka mgpady
- pr t podtrzymuij cy filtr workowy (tylko dla filtréw wys. 1200mm)

- DTR, Deklaracj Zgodnoci C € oraz Kart Gwarancyjn

DTR OWP-2

- 1 kpl
-4 szt
-4 szt
-2 szt
- 1 kpl
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3.2.  Wyposaenie uzupe niaj ce

W zaleno ci od potrzeb i decyzji Klienta odpylacz musi bwyposaony w dwa z poniszych

filtrow:

- filtr workowy poliestrowy o wymiarach standardostylub dowolnych,

- filtr workowy poliestrowy, antyelektrostatycznyweymiarach standardowych lub dowolnych,

- filtry workowe z dowolnie wybranego materia uifdcyjnego i o dowolnych wymiarach,

- filtry nabojowe poliestrowe, antyelektrostatyczhe nf, o wym. A 480 x 1050 mm (czna
powierzchnia filtracji 22 ).

3.3. Wyposaenie dodatkowe

3.3.1. Rozdzielacze

Dodatkowe wyposanie odpylacza stanowrozdzielacze.

Ka dy z wlotow rozdzielacza posiada niezale zasuwk, ktér mo na zarbwno d awi jak i
zamyka poszczegélne przewody ssawne.

3.3.2. Przewody

Przewody stanowi wyposaenie dodatkowe odpylacza - ich rodzaj i d ugaybiera Klient.

Oferowane snastpuj ce typy przewodow:

- przewody elastyczne wykonane z poliuretanu (RUyutem stalowym, spiralnym, nadaym im
odpowiedni gi tko , przeroczyste, w pewnym stopniu antyelektrostatycznematyane sopaski

cz ce,

- przewody z blachy stalowej, ocynkowanef;zone na opaski do szybkiego momntaSystem
zawiera rury proste, kolana t oczone o kilktelkch, trojniki, zasuwy, redukcje itp. System
umo liwia samodzielny montainstalacji.

3.3.3. Worki na odpady wykonane z cienkiego brazent
Worki te mog by zastosowane w miejsce workow foliowych.

4, Oznakowanie i transport odpylacza

4.1. Oznakowanie

Odpylacz OWP-2 oznakowany jest trwaabliczk znamionow, o podanej ponszej treci, strza k
okre laj ¢ kierunek obrotow wirnika, znakami ostrzegawczytabliczk ostrzegajc o zagroeniu
dla r k obs ugujcego oraz ikonami magymi przypomnie obs udze o koniecznoi znajomoci
instrukcji obs ugi i stosowaniaodkéw ochrony osobiste;.

(aerotec[i)@ ZAK AD URZ DZE TECHNIKI POWIETRZA SP. Z O.0.
PL 41-400v8 OWICE, UL. RZEMIE  LNICZA 38-40

ODPYLACZ typu OWP-2
DUST COLLECTOR type OWP-2
ENTSTAUBER typ OWP-2

3 ~230/400 V; 50 Hz; 2,2 kW; 2830 obr/mirr.p.m., Drehzahl)
Masa ( Mass, Masse) 80 kg

Nr. fabr./Rok prod.
Manufacturing No. / Year of production /20
Fabriknummer / Produktionsjahr

Oznakowanie odpylacza OWP-2 powinno Istale widoczne po zakozeniu montau instalacji.
Oznakowania nie wolno przes ani@nymi urz dzeniami.

DTR OWP-2 strona 6
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4.2 Opakowanie i transport

Urz dzenie zapakowane jest w pud o transportowe, westamo liwiaj cym samodzielny monta
urz dzenia. Urzdzenie przewozikrytymi rodkami transportu. Dopuszczalna ilovarstw podczas
magazynowania wynosi 2. Magazynow@od dachem. Urzlizenie transportowana miejsce
montau r cznie (miniumum dwie osoby) przy pomocy wozkéw kaych.

4.3. Rozpakowanie

Po przetransportowaniu odpylacza na jego miejsaeypmaley:

-wyj cz ciurz dzenia z pud a kartonowego,

- usun folie ochronne,

- uporzdkowa cz ciielementy przed montam,

- przeczyta instrukcj montau, dokona rozpoznania poszczegolnych oz.

5. Instrukcja monta u, przygotowania do uruchomienia i konserwacgiji

Monta , przekazanie do eksploatacji i konserwacji odmda®©WP-2 powinny by wykonane
zgodnie z niniejszDTR.

5.1. Monta urz dzenia

Po rozpakowaniu urzlzenia naley przeprowadzi jego monta. W tym celu naley:
przykr ci do podstawy urzizenia dwie nogi podporowe i scaje poprzeczkami,
do tak przygotowanej podstawy przykr obudow odpylacza, decydug o sposobie
usytuowania kréca ssawnego (u gory lub na dole). Dakr kréciec przy czeniowy @ 180 x
100 mm z siatk zabezpieczag ,
wsun do tulejki umieszczonej wewtrz pier cienia prt podpierajcy filtr workowy — prt jest
dwucz ciowy, naley go zoy w jedn cao wsuwajc jedn cz na drug (tylko dla
standardowych d ugai filtra réwnej 1200mm),
zawiesi na prcie podporowym filtr workowy (Odpylacz wyposay w filtr wy szy ni
1200mm nie jest wyposany w prty podtrzymujce. W takim przypadku filtry nalg
podwiesza do stropu pomieszczenia.), ngstie uoy go dok adnie na piecieniu i zacisn
opask uwa aj ¢ na poprawno uszczelnienia,
w taki sam sposéb zay drugi filtr,
zaoy worki foliowe (lub brezentowe) na odpady i zacisje opask,

Szczeg6 owy rysunek montaodpylacza znajduje sha ostatniej stronie.

5.1.1. Pod czenie elastycznego przewodu ssawnego i jego uereei

Pod czenie przewodu do odpylacza jest tiwe tylko z wykorzystaniem kr&a przy czeniowego
/180 mm x 100 mm z siatkzabezpieczag .

Monta elastycznego przewodu ssawnegrz cego rod o powstawania py 6w z odpylaczem polega
na poprowadzeniu przewodu po najkrotszej drodzele Maunika ostrych zagi przewodu,
gwa townych zmianrednicy. Na obu kacach przewoéd ssy naley zacisn opaskami. Z obu stron
naley zatopiony w przewodzie drut stalowy wywinw ksztat oczka i podaczydo rub
uziemiaj cych (jedna przy kr&cu sscym odpylacza , druga na obrabiarce).

W przypadku gdy chcemy podzy wi cej ni jedno réd o powstawania odpadéw (UWAGA:
przypadek ten jest mbwy, gdy czne zapotrzebowanie powietrza ze wszystkich jezioe
pracujcych réde nie przekracza wydajr odpylacza) naley zastosowa rozdzielacz
umo liwiaj cy przy czenie wikszej ilo ci elastycznych przewodéw ssawnych (maks. 3 odp) ywy

DTR OWP-2 strona 7
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widok "W" SPOSOB UZIEMIENIA

WEZA ELASTYCZNEGO

zawiniety
w 'oczko"
kaniec drutu
przewodu
elastycznego

opaska
zaciskowa

kominek wlotowy obudowa adpylacza
odpylacza ‘\ /

zacisk
uziemiajqey

1 wqz elastyczny
W : nasuniety na
kréciec przytqczeniowy

Réwnie w tym przypadku naleg uziemi stalowy drut w y elastycznych. Podczenie rozdzielacza
jest moliwe przy zastosowaniu rur stalowych i kszta tekk taby czna odlego od krd céw
rozdzielacza do kr@@a ssawnego odpylacza by a kgza ni 850 mm. Przy monta rozdzielacza
zwrdci uwag na poprawno przesuwania zasuw rozdzielacza. Przewody ssawdeqay do
rozdzielacza i zacisn opaskami.

A

5.2. Ustawienie (lokalizacja) urzdzenia

O ile to moliwe, urz dzenie odpylajce powinno znajdowasi w bezporednim ssiedztwie rod a
powstawania odpaddw, w odlegod nie wi kszej ni 4 m, przy bewzgldnym zastosowaniu
przewodu sego/ 180 mm. Uwarunkowane jest to zmniejszeniem stoatpnienia wywo anych

odlegoci .

Ponadto usytuowanie odpylacza powinno uliméa atwy dostp do wy cznika.

Odpylacz powinien by zlokalizowany w pomieszczeniu bezpiecznym (t.¢zakwalifikowanym do
adnej strefy zagr@nia wybuchem).

W celu wyeliminowania nieoczekiwanego przemieszizzan odpylacza zastosowano dwa ko a z
hamulcami. Jednak opieranie o odpylacz materia iinwyich przedmiotéw, jak rowniezastosowanie

zbyt d ugich w y elastycznych (d wszych ni dopuszczalne 4 m) me spowodowa utrat jego

stabilnoci. Zastosowanie wysokich filtrow workowych wymaiga podczepienia do stropu lub innej
konstrukcji. W takich przypadkach, stosownie do jetiewych warunkow zabudowy, nale po

zmontowaniu odpylacza dodatkowo go ustabilizowa

Przyk adowa, dodatkowa stabilizacja odpylacza oleg przykrceniu rozpér docian lub innych
konstrukcji wykorzystujc do tego celu istniege na obudowie odpylacza otwory gwintowane.

DTR OWP-2 strona 8
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5.3. Pod czenie instalacji elektrycznej
Zasilanie urzdzenia z sieci trojfazowej 3~230/400 V, 50 Hz gteynem ochronnym.
Pod czenie odpylacza do instalacji elektrycznej nal@owierzy elektrykowi z uprawnieniami.
Odpylacz podczy do zak adowej sieci poprzez kabel zakmony wtyczk umo liwiaj ¢ atwe i
skuteczne odczenie odpylacza od sieci. Zaleca stosowanie przewodéw do odbiornikow
ruchomych w izolacji gumowej lub poliwinylowejt OW lub OWs 4 x 1,5 mm
- Przewdd wprowadzido obudowy wy cznika poprzez d awik i dobrze go uszczelni
- Wy cznik posiada zabezpieczenia termiczne i zwarcioveenaley zmienia
nastawionych wartgi. Cewka podnapciowa wy cznika uniemaliwia samoczynne, ponowne
uruchomienie siodpylacza po zaniku nagia.
- Po uruchomieniu odpylacza sprawdgbprawno kierunku wirowania (na zgodny ze
strza k umieszczon na silniku).
- Po pod czeniu sprawdziskuteczno zerowania.
- Réwnoczenie z pod czeniem elektrycznym nalg pod czy przewdd uziemiagy konstrukcj
odpylacza z uziemieniem zak adowym ( zacisk uAgmry na obudowie odpylacza).

5.4. Demonta i utylizacja

Czynnoci demontau prowadzi po od czeniu odpylacza od sieci elektrycznej (vigj wtyczka
elektryczna z gniazda).

Demonta odpylacza przeprowadza siv celu naprawy lub remontu. Kolejnodemontau naley
prowadzi odwrotnie do czynne@i montaowych (patrz zaczony rysunek). Demontasilnika
elektrycznego w celu wymiany gsk i uszczelnie prowadzi zgodnie z DTR silnika.

W przypadku, gdy naprawy lub remonty odpylaczariguzasadnione technicznie lub ekonomicznie
naley przeprowadzi utylizacj odpylacza. Utylizacja polega ha demontadpylacza, segragaciji
elementéw sk adowych wg rodzaju materia 0w — bdie stal, tworzywa sztuczne, aparatura
elektryczna etc.

DTR OWP-2 strona 9
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5.5. Przygotowanie i uruchomienie

5.5.1. Uruchomienie wsgpne

Przed ostatecznym uruchomieniem eksploatacyjnyrme yal przeczyta instrukcj obsugj a
nast pnie przeprowadziprébne uruchomienie zmontowanego odpylacza.

Bezpieczn odleg 0 od wiruj cego wirnika zapewniaj

- od strony sscej wentylatora:

- przy zastosowaniu wa elastycznego - przykrany krociec przyczeniowy @ 180 d . 100
mm z siatk zabezpieczag , umo liwiaj cy na oenie tego w a;

- przy zastosowaniu przewoddéw sta ych, kszta tededzielaczy, taki uk ad tych przewodéw,
kszta tek i rozdzielaczy ktéry tworzy minimaln czn d ugo 850mm, (opcja dospna na
odr bne zamoéwienie);

- od strony wylotowej wentylatora pieie stalowy na ktérym mocowane diltry workowe i

worki na odpady (wylot znajduje swe wn trzu odpylacza, odgrodzony filtrem workowym i

workiem na odpady).

OSTRZE ENIE !!!

Krdciec ss cy odpylacza, w przypadku gdy nie jest do niego podczony krociec przy czeniowy
i elastyczny przewdd sscy lub elementy stalowe instalacji ssej — stanowi zagroenie dla r k
obs uguj ceqo— z uwagi na wiruj cy wewn trz obudowy wirnik. Réwnie kréciec wylotowy
usytuowany we wntrzu odpylacza stanowi zagroenie dla r k obs uguj cego

W takiej sytuacji nale y zachowa szczegdln ostro no

Ostrze enie odpowiedniej trei umieszczono na obudowie odpylacza.
W czanie i wy czanie urzdzenia naspuje przy pomocy odpowiednich przyciskéw wgznika
umieszczonego na silniku, z wyrae oznaczonymi przyciskami W CZ i WY  CZ. Zastosowany
wy cznik z cewk napiciow uniemoliwia samoczynne wczenie si odpylacza po przerwie w
zasilaniu. W takim przypadku ponowne wzenie moe nastpi tylko przez wiadome zadzia anie
obs ugi.
Nale y stwierdzi prawid owo dzia ania odpylacza:

wirnik obraca si w prawid ow stron, zgodnie ze strza kumieszczon na silniku, patrzc od

strony przewietrznika silnika elektrycznego,

worki filtracyjne nape niajsi powietrzem,

brak nadmiernych drga wibracji silnika,

przyciski wy cznika elektrycznego pracupez zaci .

5.5.2. Uruchomienie eksploatacyjne

Mo na przeprowadzatylko po dokonaniu prawid owego podzenia zmontowanego odpylacza do

sieci ssawnej oraz do sieci elektrycznej, po pmepdzeniu uziemienia odpylacza i elastycznych

przewodow oraz dokonaniu uruchomienia \psiego.

Przed kadym uruchomieniem nalg:

- sprawdzi stan workow filtracyjnych i workéw na odpady,

- skontrolowa prawid owo zapi cia opasek mocugych filtry workowe i worki na odpady,

- wyczyci urz dzenie z ewentualnego py u zgromadzonego przypaalka@apowierzchni
odpylacza, szczegolnie w okolicy silnika ¢tg&znego (pracowaw masce),

- po uruchomieniu odpylacza skontrolowaoziom drga i wibracji (poprzez dotyk Kk ).

5.6. Konserwacja, kontrola i serwis

Wszelkiego typu prace przy odpylaczu zméne z konserwacji kontrol mog by prowadzone
tylko podczas postoju odpylacza, po jego odeniu od napcia (wyj cie wtyczki). Prace nalg
prowadzi z zastosowaniem maski przeciwpy owej i innyobdkdéw ochrony osobistej.

DTR OWP-2 strona 10



ZAK AD URZ DZE TECHNIKIPOWIETRZA Sp. z 0.0.

5.6.1. Konserwacja

Odpylacz nie posiada punktow smarnych wymagajh bie cej konserwacji. W ramach
codziennych czynnai obs ugowych nale/ otrzepywa filtry workowe (pkt. 6.3.) i oprénia worki
na odpady (pkt. 6.2.).

5.6.2. Przegldy okresowe

Przegld okresowy naley przeprowadzi jeden raz na rok.

W ramach przegtldw okresowych nalg dokonywa wymiany oysk i pier cienia uszczelniagego
w silniku elektrycznym, oraz wymieniavorki filtracyjne na nowe zgodnie z pkt. 6.3.

6. Eksploatacja

Ha as powodowany przez odpylacz naiesi w granicach normy. Jednak ze waijl na sumowanie

si ha asu wytwarzanego przez obrabiarki i wspé pargo z nimi odpylacza, podczas eksploatacji
zaleca si stosowanierodkéw indywidualnej ochrony przed ha asem.

Uwaga: Obudowa wytrzymuje uderzenia mniejszych @zobrabianego materia u. Dla odpadéw
pozostajcych na sicie o oczku kwadratowym 10 mm istniejei@ozno zastosowania wgbnego
separatora.

6.1. Uruchamianie i zatrzymywanie odpylacza
Nast puje r cznie przy pomocy wycznika silnikowego.

6.2. Opro6 nianie workéw na odpady(pracowa w masce przeciwpy owej)
Podczas pracy urdzenia naley kontrolowa stan nape nienia workdw na odpady, nie powinno si
dopuszczado przepe nienia workéw (nie vaej ni 80 % obj. worka).
UWAGA: Worki na odpady nalgy wymienia tylko wtedy, gdy odpylacz jest zatrzymany, a
wentylator si nie kr ci. Naley:
a) wy czy odpylacziwyj wtyczk z gniazda ( odpylacz odtzony od sieci, odczek&d minut,
a silnik wentylatora przestanie skr ci ),
b) odpi opaski zaciskowe , zdj worki z pier cienia,
c) oproni worki,
d) sprawdzi stan workéw, za ¢/ je ponownie na piecie (lub zaoy nowe),
e) zacisn opaski mocujce zwracajc uwag na prawid owe u agenie opasek na uszczelniu.

6.3. Eksploatacja filtrow (pracowa w masce przeciwpy owe)j)

Filtry workowe naley regularnie regenerowa (oczyszcza) przez intensywne wytrzepanie przy
unieruchomionym odpylaczu (ywa trzepaczki, kijka, itp), wskazane jest okresowe
przedmuchiwanie spronym powietrzem w kierunku: od zewre do wewntrz. W przypadku
zu ycia (trwa ego zatkania, przetarcia) filtrow nalge wymieni na nowe.

Filtrbw nie naley my ani pra, nie dopuszcza do zamoknicia, gdy spowoduje to utrat
w a ciwo ci filtracyjnych i zniszczenie filtréw. Intensywnoregeneracji ma wpyw na trwao
filtréw, filtry nieregenerowane majmniejsz  ywotno .

7. Instrukcja bezpiecze stwa

7.1. Niebezpieczestwa podczas uruchamiania i eksploatacji
a) Podczas monta i eksploatacji uraizenia naley przestrzegaprzepiséw BHP
dotyczcych urzdze elektrycznych, oraz urdze z cz ciami wiruj cymi.
b) Jest niedopuszczalne:
- wk adanie rk oraz jakichkolwiek narzizi przez otwoér ssawny, lub t oczny wentylatora
bez uprzedniego odzenia go od sieci elektrycznej,
- oprénianie, bd zmiana workéw na odpady podczas pracy odpylacza,
- odkr canie rub mocujcych pokryw, innych rub, gdy urzdzenie jest pod napiem,
- U ywanie otwartego ognia i palenia tytoniu w bezpdniej bliskoci odpylacza, bd
ssawy wlotowej przy odpylanej maszynie,
- stosowanie odpylacza i filtrow do odpylamaych py éw i zanieczyszcze
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ni te, do ktérych odpylacz by przeznaczony, poledahgbrany,
- doprowadzanie do stanu przepe nienia workawdpady (pow.80% obj.).

7.2. Podstawowe wskazéwki bezpieczstwa
Odpylacz typu OWP-2 zbudowany jest w oparciu o nemesn technik i znane zasady
bezpieczestwa. Podczas eksploatacji odpylacza megst pi  zagro enia zdrowia i ycia
u ytkownikow, lub 0sob trzecich, lub teiszczerbek na samym udzeniu, bd innych wartociach.
W zwi zku z powyszym odpylacz wraz z urdzeniami towarzyszymi naley eksploatowa
jedynie:

- zgodnie z jego przeznaczeniem,

- przy prawid owym stanie technicznego bezpiesaega.

Wszelkie awarie zagraj ce bezpieczestwu naley natychmiast usun, a do czasu usurtia
przerwa eksploatacjodpylacza.

G 6wnym za oeniem do bezpiecznej eksploatacji odpylacza jeatbgl dna znajomo
podstawowych zasad bezpiecznej pracy oraz przepisow

7.2.1. Nieformalnerodki bezpieczestwa

1. Instrukcja obs ugi odpylacza powinna anana obs udze i znajdowsi w miejscu zawsze
dostpnym.

2. Wszystkie wskazdwki i napisy umieszczone na tatzy powinny by stale czytelne.

3. Uziemienie odpylacza, oraz przewodow elastydamad czonych do odpylacza zmniejsza
ryzyko powstawania iskier elektryczmbstatycznej, a tym samych zmniejsza ryzyko wywi@aa
po aru odpylacza. Odpylacz, oraz przewodyz ce go z obrabiarknaley po czy mostkami i
uziemi, co doprowadzi do ekwipotencjalizacji udzenia.

Stalowy prt podtrzymujcy worek filtracyjny skutecznie zbiera elektryczngtatyczn z filtra.
Przewdd uziemiagy naley pod czy do odpylacza réwnoczeie z przewodem zasilajgym.

7.2.2. Zagroenie poarem

Wewn trz odpylacza gromadzi sipewna ilo odpadu, ktéra m@ zosta zapalona w wyniku
przedostania si do wntrza odpylacza roarzonych kawa kéw obrabianego materiau (np.
pochodzcych z pracy tpymi narzdziami), niedopa kow papieroséw, iskier pochayzh z
zewn trznych procesow, czci metalowych mogeych zaiskrzy w odpylaczu. Réwniew przypadku
przedziurawienia filtra lub worka na odpady maozosta gwa townie uwolniony do otoczenia
gromadzony odpad i w konsekwencji reodoj do poaru wywo anego przez uwolnione pyy (ze
wzgl du na brak przestrzeni zamktyich, Ilub praktycznie zamkrtych, gwa towne
rozprzestrzenianie stego poaru nie moe doprowadzi do wybuchu). Dla unikntia ewentualnego
po aru naley przestrzegadyscypliny technologicznej oraz zasad bezpiecprasjy.

Podczas gaszenia @ou naley stosowa ogoélnozak adowe rodki ganicze przeznaczone do
urz dze elektrycznych.

Po poarze odpylacz nalg podda remontowi lub go zutylizowa

7.2.3. Zagroenie energi elektryczn

1. Do prac elektrycznych przy odpylaczu dopuszamoby z uprawnieniami.

2. Regularnie sprawdzairz dzenia elektryczne zwzane z odpylaczem. Usuwhi ne po czenia i
uszkodzone przewody.

3. Kontrolowa stan po cze ekwipotencjalnych oraz stan uziemienia odpylasaa, cych do
skutecznego odprowadzania adunkéw elektryadratatycznej do ziemi.

7.2.4. Szczegblne miejsca zagro

1. Wirnik wentylatora.
2. Wn trze silnika i wy cznika, gdy odpylacz jest pod nagiem.
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8. Wykaz szybko zuywaj cych si cz ci

Worki na odpady @ 480 x 1400mm

Filtry workowe

1

2.

3. Wirnik wentylatora OWP-2

4. o yskaiuszczelnienie silnika - wg dozonej DTR silnika

8.1. Kryteria wymiany cz ci szybko zuywaj cych si

Filtry workowe oraz

oyska i uszczelnienie silnika nale wymienia raz w roku, przy pracy
jednozmianowej. Worki na odpady i wirnik wentylaorg potrzeb.

9. Niedomagania urzdzenia i sposoby ich usuwania
OBJAWY PRZYCZYNY SPOSOB USUNI CIA
brak fazy - sprawdzi zasilanie

Silnik nie daje si uruchomi

uszkodzony wy cznik
uszkodzony silnik

wymieni na nowy
naprawi, wymieni

Silnik pracuje lecz brak efektu
ssania lub efekt ten jest
niewystarczajcy

odwrotny kierunek
wirowania

zamkni te wszystkie
ssawy

zatkany przewdd
zatkany filtr workowy

zbyt d ugi przewaéd
zadue
zapotrzebowanie
powietrza w stosunku

zmieni kierunek
otworzy wloty ssaw

przeczyci

otrzepa, przedmucha
spr onym powietrzem
ewentualnie wymieni
zmniejszy odleg o
zmniejszy ilo  ssaw
zastosowa odpylacz g
wi kszej wydajnoci

do wydajnoci

odpylacza

Zu yty wirnik - wymieni

przyklejanie si - odkr ci pokryw i
Praca silnika powoduje wilgotnych lub lepkich wyczy ci - wirnik

nadmierne drgania i ha as
urz dzenia

widréw do opat wirnikg
zu yty wirnik
zu yte o yska silnika

|

wymieni , wywarzy
wymieni

dziurawe lub ,przebite

wymieni na nowe

Przez filtry wydobywa sipy filtry
lu ne opaski - docisn opaski
: . dziurawe worki - wymieni
Eél/ \;Vé/dobywa si z workow na lu ne opaski - docisn opaski
pady zaciskowe
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10. Wykaz podstawowych norm zwizanych

EN ISO 12100-2:2003 Maszyny. Bezpiecztvo. Pojcia podstawowe, ogblne zasady
projektowania. Zasady techniczne.

PN-EN 294:1994 Bezpieczstwo maszyn. Odleg oi bezpieczestwa
uniemoliwiaj ce siganie ko czynami gérnymi do stref
niebezpiecznych.

PN-EN 953:1999 Maszyny. Bezpiecsewvo. Os ony. Ogblne wymagania dotyce
projektowania i budowy os on sta ych i ruchoimyc

PN-EN 1037:2001 Maszyny. Bezpiecgbnvo. Zapobieganie niespodziewanemu
uruchomieniu.

PN-EN 60204-1:2001 Bezpieczwo maszyn. Wyposanie elektryczne maszyn. Cz 1.
Wymagania ogolne.

PN-EN 61310-1:2000 Bezpieczwo maszyn. Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie.
Wymagania dotycze sygna 6w wizualnych, akustycznych
i dotykowych.

PN-EN 61310-2:2001 Bezpieczwo maszyn. Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie.

Wymagania dotycze oznaczania.
PN-EN 61310-3:2002 Bezpieczwo maszyn. Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie.

Cz 3: Wymagania dotycze umiejscowienia i dzia ania
elementéw sterowniczych.
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