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OSTRZE� ENIE:  
Wentylatora WPT nie wolno uruchamia�  zanim dok
adnie nie przeczytasz i nie zrozumiesz 
wszystkich instrukcji, przepisów bezpiecze� stwa i innych informacji zawartych w niniejszej DTR. 
Niestosowanie si	  do tego zalecenia mo
 e by�  przyczyn�  powa
 nych wypadków – po
 aru, 
pora
 enia elektrycznego lub ci	
 kiego zranienia.  
Nale
 y zachowa�  na przysz
o��  niniejsz�  DTR, a tak
 e cz	 sto j�  przegl� da�  w celu sta
ego 
zapewnienia bezpiecznej eksploatacji oraz instruowania innych osób, które mog�  w przysz
o� ci 
u
 ywa�  tego urz� dzenia. 
 
1. Wiadomo�ci ogólne 
Niniejsza Dokumentacja Techniczno – Ruchowa (DTR) zawiera instrukcje dotycz� ce bezpiecznego 
oddawania do eksploatacji promieniowego wentylatora transportowego WPT, oraz wytyczne w zakresie 
bezpiecze� stwa podczas uruchamiania, transportowania, monta� u, demonta� u i utylizacji, konserwacji, 
obs
ugi i napraw oraz serwisu. 
Niniejsza DTR jest zgodna z zasadniczymi wymaganiami w zakresie bezpiecze� stwa i ochrony zdrowia 
podczas projektowania oraz wytwarzania maszyn i elementów bezpiecze� stwa. 
 

2. Wyrób  
 

2.1. Przeznaczenie wyrobu  
Promieniowy  wentylator  transportowy WPT przeznaczony jest do transportu pneumatycznego 
drobnych wiórów  i py
ów powstaj� cych w trakcie obróbki technologicznej miedzy innymi drewna, 
skóry, gumy, tkanin, tworzyw sztucznych, metali, itp., których temperatura nie przekracza +60oC. 
Wentylator WPT s
u� y wy
� cznie do odci� gania py
ów suchych i nie klej� cych. Przeznaczony jest do 
pracy w pomieszczeniach, w zakresie wyst� puj� cych w nich temperatur (od –20oC do +40oC) i 
wilgotno�ci do 90%. Wentylator przeznaczony jest do szczelnej zabudowy w instalacji, w której jest 
zabudowany. 
 

2.2. Opis wyrobu 
Wentylator transportowy WPT sk
ada si�  z obudowy wykonanej z blachy, wewn� trz której znajduje si�  
spiralny p
aszcz wraz ze stalowym wirnikiem promieniowym, otwartym, samo oczyszczaj� cym si� . 
Wirnik promieniowy jest wywa� ony dynamicznie i zabezpieczony przed przesuni� ciem osiowym. 
Osadzony jest bezpo� rednio na czopie wa
u silnika elektrycznego za pomoc�  wpustu. Króciec ssawny 
(wlotowy)  zamocowany jest na sta
e do przedniej � ciany obudowy w osi wirnika. Króciec t
oczny 
(wylotowy), wykonany jest jako kwadrat lub prostok� t o wymiarach podanych na rysunku. Istnieje  
mo� liwo��  przy
� czenia do kró� ca t
ocznego (wylotu) dyfuzora,  powoduj� cego zmian�  wylotu 
kwadratowego lub prostok� tnego na okr� g
y. 
Silnik wentylatora posiada deklaracj�  zgodno� ci . 
 

2.3. Charakterystyka techniczna 
 

2.3.1. Dane techniczne 
 

 WPT-3 WPT-4 WPT-5 WPT-6 
 Zasilanie 230/400 V, 50 Hz, Zerowanie 

Moc silnika                                       (kW) 0,75 2,2 4,0 6,0 
Obroty wentylatora                           (obr/min) 2830 2830 2830 2830 
� rednica kró� ca ssawnego                (mm) Ø 125 Ø 200 Ø 225 Ø 250 
Wymiary kró� ca t
ocznego               (mm) 130 × 130 140 × 140 315 × 160 300 × 190 
Masa                                              (kg) 15 36 67 92 
G
o� no��                                             dB(A) 82 83 84 85 
Wymiary: 
     Szeroko��                                      (mm) 
     D
ugo��                                         (mm) 
     Wysoko��                                      (mm) 

 
500 
440 
480 

 
575 
505 
550 

 
680 
570 
590 

 
780 
650 
615 
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Figura:           Wentylator dost� pny w wykonaniu: 
                       lewym (L ) 
                       lub prawym (P ) 
           Patrz rysunek pkt 2.3.3. 
 
2.3.2. Widok i charakterystyka aerodynamiczna wentylatora WPT 
 

 
 

 
 
2.3.3. Rysunek gabarytowy 
 

 



Zak
ad Urz� dze�  Techniki Powietrza Sp. z o.o. 

DTR WPT 5

 
Wymiary (mm) wentylatorów typu WPT 

  WPT-3 WPT-4 WPT-5 WPT-6 
 A 130 140 160 190 

B 130 140 315 300 
C 180 190 210 240 
D 125 200 225 250 
E 200 225 240 275 
F 240 280 330 375 
G 260 325 395 445 
H 240 250 285 335 
L 480 550 590 615 
M 500 575 680 780 
N 440 505 570 650 

 
3. Wyposa
 enie wentylatora WPT 
 

3.1. Wyposa
 enie standardowe 
Wentylator WPT standardowo wyposa� ony jest w: 
 

 - obudow�  z kró� cami wlotowym i wylotowym, 
 - wirnik, 
 - silnik (bez  wy
� cznika), 
 - DTR, Deklaracj�  Zgodno� ci  oraz Kart�  Gwarancyjn� . 
 

3.2. Wyposa
 enie dodatkowe 
 

-  Dyfuzor wylotowy umo� liwiaj � cy zmian�  przekroju wylotu z kwadratowego lub prostok� tnego na 
okr� g
y. 

- Rama antywibracyjna z wibroizolatorami. 
- Kró� ce elastyczne (wlotowy lub wylotowy). 
- Elementy przy
� czeniowe dla otwartej zabudowy wentylatora. 
 

4. Oznakowanie i transport wentylatora   
 

4.1. Oznakowanie 
Wentylator WPT oznakowany jest sta
�  tabliczk�  znamionow�  o podanej poni� szej tre� ci, strza
k�  
okre� laj� c�  kierunek obrotów wirnika, znakami ostrzegawczymi, tabliczk�  ostrzegaj� c�  o zagro� eniu 
dla r� k obs
uguj� cego oraz ikonami maj� cymi przypomnie�  obs
udze o konieczno�ci znajomo� ci 
instrukcji obs
ugi i stosowania � rodków ochrony osobistej. 
 

                                      
                                     ZAK	AD URZ � DZE�  TECHNIKI POWIETRZA SP. Z O.O.  
                                         PL 41-400 MYS	OWICE, UL. RZEMIE � LNICZA 38-40 
 

WENTYLATOR TRANSPORTOWY typu WPT - 
FAN type WPT - 
VENTILATOR typ WPT - 

3 ~ 230/400 V;  50 Hz;        kW;  2830 obr/min  (r.p.m., Drehzahl) 

Masa  ( Mass, Masse)                     kg                                               

Nr. fabr./Rok prod. 
Manufacturing No. / Year of production 
Fabriknummer / Produktionsjahr 

 
            / 20 

 

Oznakowanie wentylatora WPT powinno by�  stale widoczne po zako� czeniu monta� u. Oznakowania 
nie wolno przes
ania�  innymi urz� dzeniami. 
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4.2. Pakowanie i  transport 
Urz� dzenie nadaje si�  do transportu w stanie z
o� onym, i mo� e by�  transportowane w stanie stoj� cym, 
lub le�� cym. Wentylator nale� y zabezpieczy�  przed przemieszczaniem si� , jak równie�  zminimalizowa�  
mo� liwo��  powstawania wstrz� sów i drga�  wentylatora w czasie transportu. Zaleca si�  transportowa�  
urz� dzenie zamocowane na palecie. Uk
ada�  w jedn�  warstw� . Stosowa�  ogólnodost� pne � rodki 
transportu bliskiego. 
 
5. Instrukcja monta
 u, przygotowania do uruchomienia i konserwacji 
Monta� , przekazanie do eksploatacji i konserwacji wentylatora WPT powinny by�  wykonane zgodnie z 
niniejsz�  DTR. 
 
5.1. Monta
  wentylatora. 
Monta� u wentylatora nale� y dokona�  w instalacji, do której wentylator przynale� y. Wentylator 
przeznaczony jest do zabudowy szczelnej, to znaczy takiej, w której zarówno od strony wlotu jak i 
wylotu wentylatora s�  pod
� czone elementy instalacji (rury, kszta
tki, armatura itp.). 
Wentylator nadaje si�   do monta� u na posadzce lub  na � cianie. Do tego celu s
u��  otwory usytuowane 
w obudowie wentylatora.  
W celu zmniejszenia drga�  wentylatora zaleca si�  posadowienie wentylatora na ramach z 
wibroizolatorami. 
 

Instalacja sta
a, rurowa powinna zawiera�  kompensatory na wlocie i wylocie wentylatora (patrz rysunek 
szczelnej zabudowy wentylatora). W przypadku zastosowania w�� y elastycznych nale� y  bezwzgl� dnie 
zastosowa�  sta
y element przy
� czeniowy z siatk�  zabezpieczaj� c�  o d
ugo� ci minimum 850 mm  (patrz 
rysunek otwartej zabudowy wentylatora). 
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5.2. Ustawienie urz� dzenia  
Wentylator mo� na ustawi�  w dowolnej pozycji. 
 
5.3. Pod
� czenie instalacji elektrycznej 
Pod
� czenie wentylatora do instalacji elektrycznej nale� y powierzy�  elektrykowi. 
Do pod
� czenia wentylatora zaleca si�  stosowanie przewodów  w  izolacji  gumowej lub poliwinylowej 
typ OW  lub OWs o przekroju 4(5) × 2,5mm2. Sterowanie prac�  wentylatora nale� y wykona�  wg 
wymaga�  dla instalacji elektrycznej, do której jest pod
� czany. Nale� y zapewni� , by przerwa w 
zasilaniu i ponowne w
� czenie wentylatora nie stwarza
o niebezpiecznych sytuacji, w szczególno� ci 
wentylator nie powinien uruchamia�  si�  samoistnie i nieoczekiwanie. 
 
Opis pod
� czenia: 
 

1. Przewód wprowadzi�  przez d
awik do kostki zaciskowej silnika elektrycznego wentylatora. 
2. Uruchomi�  silnik wentylatora. 
3. Po uruchomieniu sprawdzi�  kierunek obrotów wirnika (zgodny ze strza
k�  na silniku), je� li nie 

jest zgodny nale� y go zmieni� , a nast� pnie uszczelni�  d
awik. 
4. Po w
a� ciwym pod
� czeniu sprawdzi�  skuteczno��  zerowania. 

 
5.4. Demonta
  i utylizacja (pracowa�  w masce przeciwpy
owej) 
Czynno� ci demonta� u prowadzi�  po od
� czeniu wentylatora od sieci elektrycznej. 
Demonta�  wentylatora przeprowadza si�  w celu naprawy lub remontu. Kolejno��  demonta� u nale� y 
prowadzi�  odwrotnie do czynno� ci monta� owych. Demonta�  silnika elektrycznego w celu wymiany 

o� ysk i uszczelnie�  prowadzi�  zgodnie z DTR silnika. 
W przypadku, gdy naprawy lub remonty wentylatora s�  nieuzasadnione technicznie lub ekonomicznie 
nale� y przeprowadzi�  utylizacj�  wentylatora. Utylizacja polega na demonta� u wentylatora, segregacji 
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elementów sk
adowych wg rodzaju materia
ów – odr� bnie stal, tworzywa sztuczne, aparatura 
elektryczna etc. 
 
5.5. Przygotowanie i uruchomienie 
 
5.5.1. Przygotowanie do uruchomienia 
Przed uruchomieniem nale� y sprawdzi� : 
 

* czy wentylator jest dobrze posadowiony (dokr� cone � ruby mocuj� ce urz� dzenie), 
* czy silnik elektryczny jest prawid
owo uziemiony,  
* czy silnik elektryczny jest sprawny – sprawdzi�  wg wymaga�  zawartych w DTR silnika, 
* czy wewn� trz obudowy wentylatora nie ma cia
 obcych. 
 
5.5.2. Uruchomienie wst� pne  
Przed w
a� ciwym uruchomieniem eksploatacyjnym nale� y  przeczyta�  instrukcj�  obs
ugi, a nast� pnie 
przeprowadzi�  uruchomienie wst� pne na wentylatorze zamontowanym (pkt 5.1.), po pod
� czeniu do 
instalacji elektrycznej (pkt 5.3.), lecz nie pod
� czonym do instalacji w której jest instalowany.  
Po stwierdzeniu prawid
owego kierunku wirowania, zgodnie z umieszczon�  strza
k� , mo� na po 
wy
� czeniu pod
� czy�  wentylator do instalacji. 
 
Na obudowie wentylatora umieszczono ostrze� enie nast� puj� cej tre� ci: 
 
 

OSTRZE� ENIE !!!  
Króciec ss� cy i t
oczny wentylatora, w przypadku gdy nie jest on pod
� czony do instalacji do 
której przynale
 y  – stanowi zagro
 enie dla r� k obs
uguj� cego – z uwagi na wiruj� cy wewn� trz 
obudowy wirnik.   

W takiej sytuacji nale
 y zachowa�  szczególn�  ostro
 no�� . 
 

 
 
5.5.3. Uruchomienie eksploatacyjne 
Mo� na przeprowadza�  tylko po dokonaniu prawid
owego pod
� czenia zmontowanego wentylatora do 
instalacji, w której jest montowany oraz do � ród
a energii elektrycznej i po przeprowadzeniu zerowania. 
Nale� y: 
* za
� czy�  silnik wentylatora, 
* po pewnym czasie pracy urz� dzenia sprawdzi�  czy temperatura, pobór mocy, szum silnika i  
   drgania wentylatora s�  odpowiednie w stosunku do wymaga� , a tak� e obserwowa�   
   równomierno��  obrotów  wirnika. 
 
5.6. Konserwacja, kontrola i serwis     
Wszelkiego typu prace przy wentylatorze zwi� zane z konserwacj�  i kontrol�  mog�  by�  prowadzone 
tylko podczas postoju wentylatora, po jego od
� czeniu od napi� cia (wyj� cie wtyczki). 
 
5.6.1. Konserwacja 
Wentylator nie wymaga bie�� cej konserwacji. 
  
5.6.2. Przegl� dy okresowe 
Przegl� d okresowy nale� y przeprowadza�  jeden raz na rok. 
Sprawdzi�  wytarcie 
opat wirnika i spirali obudowy, w razie potrzeby wymieni�  wirnik na nowy. 
Przetarcia obudowy uzupe
ni�  poprzez przyspawanie nak
adek z blach. Odtworzy�  pow
oki lakiernicze. 
W ramach przegl� dów okresowych nale� y dokonywa�  wymiany 
o� ysk i pier� cienia uszczelniaj� cego w 
silniku elektrycznym wg DTR silnika.  
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6. Eksploatacja 
 
6.1. Uruchamianie i zatrzymywanie wentylatora 
Uruchomienia i zatrzymywania wentylatora nale� y dokonywa�  urz� dzeniami sterowniczymi do tego 
przeznaczonymi, zgodnie z projektem instalacji elektrycznej. 
 
6.2. Wst	 pna separacja  
W przypadku zastosowania wentylatora w instalacji, w której spodziewane s�  wi� ksze kawa
ki 
transportowanego materia
u (pozostaj� ce na sicie o oczku kwadratowym 10×10 mm) nale� y zastosowa�  
separator wst� pny – np. 
apacz klocków. 
 
7. Instrukcja bezpiecze� stwa 
 
7.1. Niebezpiecze� stwa podczas instalowania i eksploatacji wentylatora 
1. Podczas monta� u i  eksploatacji wentylatora nale� y przestrzega�  przepisów B.H.P.  
    dotycz� cych pracy z urz� dzeniami elektrycznymi.    
2. Jest niedopuszczalne:  
     - wk
adanie r� k, oraz jakichkolwiek narz� dzi przez otwór ssawny lub t
oczny wentylatora,  
       bez uprzedniego od
� czenia go od sieci elektrycznej i zatrzymania, 
     - okr� canie � rub mocuj� cych obudow�  wentylatora gdy urz� dzenie jest w
� czone, 
     - u� ywanie otwartego ognia i  palenia tytoniu w bezpo� redniej blisko� ci ssawy wlotowej 
        przy odpylanej maszynie. 
3. Obudowa silnika i urz� dzenia rozruchowego powinny by�  uziemione. 
4. Obracaj� ce si�  cz�� ci wentylatora (w przypadku gdy urz� dzenie zasysa z lub wydmuchuje 
     powietrze bezpo� rednio do otoczenia) powinny by�  zabezpieczone os
onami lub siatkami 
     ochronnymi.  
6. Po up
ywie ok. 50 roboczo-godzin urz� dzenia nale� y doci� gn��  wszystkie � ruby mocuj� ce 
     obudow�  wentylatora, po uprzednim od
� czeniu go od sieci elektrycznej.  
 
8. Wykaz szybko zu
 ywaj� cych si	  cz	� ci 
 
Wirnik wentylatora WPT  
	o � yska i uszczelnienie silnika (wg DTR silnika)  
 
8.1. Kryteria wymiany szybko zu
 ywaj� cych si	  cz	� ci 
	o � yska i uszczelnienie silnika nale� y wymienia�  raz w roku. 
 
9. Niedomagania urz� dzenia i sposoby ich usuwania 
 

OBJAWY PRZYCZYNY SPOSÓB USUNI� CIA 
 

Silnik nie daje si�  uruchomi�  
* brak fazy 
* uszkodzony wy
� cznik 
* uszkodzony silnik 

* sprawdzi�  zasilanie 
* wymieni�  na nowy 
* naprawi� , wymieni�  

 

Silnik pracuje w drug�  stron�  * zmieni�  kierunek na w
a� ciwy * pod
� czy�  odwrotnie przewody 
 

Silnik pracuje, lecz nie powoduje 
zasysania, lub zasysanie jest zbyt 
ma
e 

* zbyt d
ugi przewód 
* zbyt d
uga odleg
o��  
 
* za du� e zapotrzebowanie 
powietrza w stosunku do 
wydajno� ci 
* zu� yty wirnik 
* zatkany przewód 
* zamkni� te wszystkie wloty 

* zmniejszy�  odleg
o��  
* zmniejszy�  ilo��  punktów 
   odbioru  
   py
u, przymkn��  zasuw� (y) 
 
 
* wymieni� , wywa� y�  
* przeczy� ci�  
* otworzy�  wlot 
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Praca silnika powoduje 
nadmierne drgania i zbyt g
o� n�  
prac�  

* przyklejenie wilgotnych 
   wiórów do 
opatek wirnika 
* zu� yty wirnik, wyrobione 
   
o� yska 

* odkr� ci�  obudow� , wyczy� ci�  
   wirnik 
* wymieni� , wywa� y�   

  
 
 
10. Wykaz podstawowych norm zwi� zanych 
 
 
EN ISO 12100-2:2003  Maszyny. Bezpiecze� stwo. Poj� cia podstawowe, ogólne zasady  
    projektowania. Zasady techniczne. 
  
PN-EN 60204-1:2001  Bezpiecze� stwo maszyn. Wyposa� enie elektryczne maszyn. Cz���  1: 
    Wymagania ogólne. 
 
PN-EN 61310-2:2001  Bezpiecze� stwo maszyn. Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie. 
    Wymagania dotycz� ce oznaczania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


